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MR.199 ...

CARROSSERIE

Annuleert en vervangt :

de hoofdstukken “carrosserie”

en “afdichting” van

M.R. 96 3e uitgave september 1973

R1150-R1151-R1152
R1153-R1154-R1155
R1156-R1157

December 1977 £dition Néerfandaise

77 01 443 280 ' ¢@ FADNL.

“De door de constructeur voorgeschreven reparatie-methoden, zoals in dit
reparatie-handboek beschreven, zijn gemaakt volgens de technische
richtlijnen geldend op het tijdstip dat dit boekwerk werd samengesteld.

Deze methoden zijn aan verandering onderhevig indien de constructeur
tussentijdse constructie-veranderingen op onderdelen of accessoires heeft
aar~ -~hracht”.

A seursrechten zijn voarbehouden aan de Régie Nationale des Usines
Renwall. Reproduceren en/of vertalen, zelfs gedeeltelijk, van dit document
evenals het overnemen van indeling van dit boek en/of wijze van aanduiding
der onderdelen is verboden zonder vooraf entvangen schriftelijke goedkeuring
van de Régie Nationale des Usines Renault.

@ Regis Nalionale des Usines Renaylt 1977
Oniginele tekening door Regie Nationale des Usines Renault, ADDOTEC

ARTS & TECHMIQUES - BORD - BUROTEC - CASADAMONT - DONNADIEU - DTRB - EDITECHNIC
FRI.FTAL - FTOS . BRAPHFCN . ITF . Ataliers MS - NGFP . SASFAD RNRATEC . QFNi . QERTA

algemene gegevens

demonteerbare delen

afdichting

gelaste delen

lak - geluiddemping

speciaal gereedschap
montage - produkten
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Type van Moter Koppel ing zgisnellings~ Quioma?iw_
auto Type Cilinderinhoud : che over
brenging

R.1150 697 1470 cmb 200 D 336
R,1151 807 1565 cm3 200 D daarna 336

200 DB
L1552 821 1565 cm3 200 D daarna 336

200 DB -
R.1153 821 1565 ¢cm3 b _ 139 daarna

4139
R.1154 807 1565 cm3 : 139 daarna
: 4139

R.1155 841 1647 cm3 . 4139
R.1156 843 1647 cm3 200 DBR 385 4139
R.1157 821 1565 cm3 200 DB 336
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R.1150 R.11%2 - R.,1155 R.1151 - R.1154

R.1157 R.1156

A Links 2,72 m 2,72 m 2,72 m
Rechts 2,65 m 2,65 m 2,65 m
B 1,65 m 1,653 m 1,63 m
c 1,34 m 1,34 m 1,34 m
D 1,29 m 1,29 m 1,29 m
E 4,24 m 4,24 m 4,26 m
F onbelast 1,45 m 1,45 m 1,45 m
G belast G,11 m 0,11 m 0,105 m
N-3
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VOORZ1JOE

Het steunblok Cha.280 of Cha.280-01 T, (i \
gebruiken en het onder de langsbal- - =

ken in de asiijn van de wielen piaat- N AN — '

- . Ty
sen, ) Al

ACHTERZ [ JDE

Het steunblok Cha.280 of Cha.280-01
gebruiken

- steun vaften onder de achterste
schutplaat.

ZIJKANT

Het steunblok Cha.Z80 of Cha.280~01
gebruiken

- steun vatten onder de langsbalken
van de bodemplaat onder de voor-
deur.,

Naar gelang van het Type van sleepkrik de pas~
bussen Cha.408 gebruiken om het steunbliok Cha.
280 of Cha.280-01 op zijn plaats te brengen.




—
|
| I |

RO00O \NM~—"E
o a0 OJl I E:
D11 R O———

BEPALING I

Deze werkwijze bestaat erin een speciaal corrosiewerend produkt aan te bren-
gen, dat bij het vast worden een beschermende film vormt met groot hechtings-
vermogen en een zeer doeltreffende bescherming geeft in de moeilijkste ge-
brulksomstandigheden ( zeekustern, met zout bestrooide wegen, enz...)

et produkt wordt aangebracht in .de holle ruimten (langsbalken, dwarsver-
bindingen van de vlocer, deurkast}. Hiervoor zijn cordeeikundig geplaatste
gaten nodig. Ofwel bestaan deze gaten reeds, ofwel moeten ze worden geboord
met een diameter van 8,1 mm en daarna afgesloten met plastic doppen

nr 77 00 531 036, die in het Magazijn kunnen verkregen worden voligens de
gebruikelijke methodes.

Wij wijzen erop dat die gaten bij sommige voertuigen reeds geboord zijn en
afgeslofen. Wanneer men fot de behandeling wenst over te gaan volstaat het
de doppen eraf te nemen, het produkt in de gaten te spuiten en de gaten op-
n"~uw af te sluiten.

BlJ HERSTELLING

Na vervanging van een deel van de carrosserie van een auto waarvan de holle |
ruimten met het produkt beschermd waren, moet de binnenkant van dat deel en

van de aanpalende delen waarvan de beschermende laag misschien is beschadigd, |;
opnieuw van een beschermende film worden voorzien zoals in de volgende metho=- 4
de voor een nieuw voertuig wordt uiteengezet. )

MATERIEEL VOOR DE BEHANDELING X

Naargelang van het aantal te behandelen voertuigen, kunnen verschillende
types van materieel in overweging worden genomen.

- bekerspuit met verlengde spuitbek voor een installatie waar 2 3 3 auto's
per dag mceten behandeld worden.

- sproeipistool dat kan gebruikt worden met overdrukpomp die rechtstreeks |
p veten met het produkt kan worden aangepast, voor middelgrote instal- 5
Taties.

- pistool met overdrukpomp zonder lucht (Airtess-procédé), voor installa-
ties waar een zeer groof aantal auto's worden behandeld.

TE NEMEN VOORZORGEN

Om zijn viceibaarheid te bewaren mag het produkt niet bij lage temperatuur
worden aangebracht.

"~ Het is befer te veel dan te weinig te spuiten; bij de hoile ruimten moet de
vioeistof uit de gaten en naden van de platen beginnen te lopen,

Voor de behandeling moet de auto op een hefbrug worden geplaatst zodat de
~verschillende punfen gemakkelijk bereikbaar zijn. -

In feder gat moet overvicedig in alie richfingen worden gesproeid,
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\/Inspuiﬂng in be-* Inspuiﬂng- in te boren ga'lnspui’ring in te boren
staande gaten ten zonder deze af te en af te sluiten gaten
siuiten

72917 1

734391 o .
P47




(o))

fl— 00

gi’
’
-~

N

i
- OLY

\

Tonedegtd
b ey

|

Il

(10N




R 0000
o} oae 2
0058000

=" BESCHERMING VAN DE HOLLE RU!IMTEN R0OJ00 \Nr———

L _JI oY 21 |

_ peeooed S
ONDERKANT VAN DE CARROSSERIE

Wij herinneren u eraan dat het zeer belangrijk is
de oorspronkelijke bescherming opnieuw aan te bren-
gen telkens als gelaste of afneembare carrosserie-
onderdelen, worden vervangen en wanneer plaatselij-
ke herstellingen worden verricht waarbij de platen
aan de onderkant van de carrosserie moeten worden
blootgemaakt. ;

//m ”;”I 0y

¢C%§;

% .1 ; H

k‘f,..,

Deze behandeling moet worden uitgevoerd onder de
voorspatschermen, zijpanelen, aan de zijde van het
schutbord, wielkuip, benzinetank, carrosseriebodem-
plaat, enz...) en daarbij moet vooral worden geief
op de naden-van het plaatwerk dat is bloofgesteid
aan de spatten voortkomend van de wielen. >

Wanneer eventueel spatten van het produkt de tak be-
smeuren, moet de lak worden schoongemaakt met white-~
spirit. '
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Oe controle van de carrosseriebodem moet worden voor-
afgegaan door een controle van de wielstanden bij voor-
wiel- en achterwieiophanging.

Voor deze controlie moet men gebruiken

- de controlestaaf Car.439 of Car.439-02 en de kaliber-
staaf Car.75%59 voor het controleren van de stand van
de langsbaiken aan de voorzijde.,

- de controlestaaf Car.440 voor het controleren van de
stand van de langsbalken aan de achterzijde.

Met dit gereedschap kan men vaststellen of de bodemplaat
vervormingen heeft ondergaan die van belang zijn voor het
bevestigen van de mechanische organen op de bodemplaat.

Van de bovenbouw mag geen enkel deel worden vervangen
voordat men zich ervan vergewist heeft dat dwarsbalken
en langsbalken juist gepiaatst zijn.
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linkerzijde, onderaanzicht

rechterzijde, onder- en zijaanzicht

basis!ijn evenwijdig met de langs-

balken aan de zijkant

bevestigingsgat voor onderarm
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Het controlekatiber Car.440 gebruiken.

Het is een werktuig in T-vorm dat de ;
as in de lengterichting van de auto '
voorstelt,

Het wordt gedemonteerd geleverd. De
. verschillende deien moeten dus met
elkaar verbonden worden. Voordat de
verbindingsbouten worden vastgezet
moet met een controlestaaf (bijvoor-
beeld Car.27) worden nagegaan of de
afstanden OA en 0B gelijk zijn.

6% 066 A

Aanbrengen van het kaliber

L S
De steunhaak ($) plaatsen in de ope- \ U ( U U[/Z/
G" ’

ning die gemaakt is voor het aftap- ullh ;
- pen van de benzinetank. ! }!ﬂ%ﬁ' —
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De achterkant van de T in de€ haak
schuiven,

De twee centreerpennen van het T-
stuk in de geleidegaten Pl en P2
plaatsen en erop letten dat de
Klempennen met veren goed vastge-
hecht zijn in de zijplaten voor
het afsluiten van de langsbalken.

69 0367

CONTROLE

' Vermlts de verticale kam van het controlekal.iber de
aslijn van het voertuig voorstelt, kunnen, uitgaan-
de van die kam, verschillende controles van symme-
trie van de bodemplaat worden uitgevoerd om eventu-
ele vervormingen, hoofdzakelijk op de achterste en
de zijlangsbalken vast te stellen.

Voor ieder gekozen punt op een langsbalk de maat ne-
men tussen de kam en dat punt, en ze vergelijken met
de maat genomen op hetzelfde punt van de symmetrische
langsbalk. De controles moeten bij voorkeur worden
uitgevoerd ter hoogte van de bévestigingen der op-
hangingsarmen; in het controlekaliber zijn zaagsneden
gemaakt om een stecht in iijn brengen bij het meten |
te voorkomen. f

N-11
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De controlekalibers Car.439 of Car.439-02 en Car.440

gebruiken.

Het controlekaliber Car.439 op de bevestigingen van
het voorwielstel plaatsen.

Het controlekaliber Car.440 wordt op zijn plaats ge-
houden met een veer {nr 07 06 034 100,

gewijzigd vol-
gens tekening) die aan de achtierste stabilisatiestang
wordt vastgehaakt.

De schijven (P) worden bij voorkeur geplaatst nabij
. de buitenste lagers van de wielarmen, maar men djent
; erop te letten dat ze niet in de steunpunten voor de
krik worden gebracht.

Oe verwringing wordt gecontroleerd door te mikken om
na te gaan of de |ijnen AB en A'B!

» die voorgesteld
worden door de twee controlekalibers parallel lopen.

718961

Detail van E

Detail van F
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Sedert januari 1977 wordt door het centraal Magazijn een nieuwe

Renault-herstellingsbank geleverd onder de volgende refertenum-
mers

- Bank voor fFrankrijk Car. 780 nr M.P.R. 00 00 078 000

- Bank voor export Car. 771 nr M.P.R. 00 00 077 100

- Verankeringssysteem Car. 772 nr M.P.R. 00 00 077 200

Deze nieuwe bank werd ontworpen op grond van de kenmerken der
thans gebouwde auto's.

Daartoe werd zij uitgerust met

- versterkte profielijzers om bij het richten grotere krachten te
kunnen uitoefenen,

- grotere stijfheid om verwringing van de bank te voorkomen,

- 4 stabilisatievijzels en 2 luchtbelwaterpassen om een horizon-
taal viak te verkrijgen naargelang van de staat van de vloer,

- 4 stuurrolien om het verrijden te vergemakkelijken,

- in die bank is het volledige stel gaten (Celette + Renault) ge-
boord, waardoor gelijk welke steun kan worden gemontee die in
het Renaulf-net wordt gebruikt (Pluvinage of .
Celette).

DE STEUNEN

Dit zijn malplaten die de stand in de ruimte aangeven van de ver-
schillende plaatwerkdelen en inzonderheid van de bevestigingspun-
ten der mechanische organen. ™

Hiermee kan men dus deze punten, het aanbrengen van de nieuwe de-
len en het opnieuw in 1ijn brengen van de gerichte delen controle-
ren. Ze mogen echter hoegenaamd niet worden gebruikt als steunpun-
ten voor de hydraulische of mechanische richtwerktuigen.

Bovendien moet men erop letten dat de steunen niet worden vervormd
door krachten die op de carrosserie worden uitgeoefend (die op haar
beurt gevaar loopt vervormd te worden op het niveau van de contro-
lepunten) .

N-14
Om te richten moet de carrosserie dus vast op het onderstel worden

hAavrae4 i -4
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VERANKERINGSSYSTEEM . |

Wanneer op de bank een beschadlgde auto word? geplaatst waarop een
herstelling (met een steiplaat of welk ander werktuig ook) moet

"tgevoerd worden, moet de auto op de bank worden vastgemaakt met
vehulp van het toestel Car.772, zodat de steunen niet worden ver-
vormd bij het uitcefenen van trekkrachten.

Dit toestel kan slechts worden gemonteerd op de banken Car.780 en
Car.771.

7
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STAND VAN DE SETS STEUNEN
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MONTEREN VAN DE CONTROLESTEUNEN MET GEDEELTELIJKE DEMONTAGE

STEUN Nr 52

’ // 74
// VA

//

76680

Oe deksels voor het beschermen van de gewrichten der
torsiestaven verwijderen.

& = Rechts
- de leidingen vrijmaken
b - Links

- de klembeugel van de handremkabe| verwi jderen,
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STEUN Nr 62

76678 Q

-

- De bovenste bevestigingen van de schokdempers demon-
teren. *

- De nok voor het afsteilen van de hoogte onder de carros- ﬁd
serlebodem op nul stelien en hem verwi jderen. i

- De bevestigingen van de knaldemper démonferen, de recht- .
se bevestiging verwijderen, de linkse enkel vrijmaken. gl

STEUN Nr 63

76681

De bevestiging van de uitlaat onder de schufplaat verwijderen.
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Wijziging van de steun nr 63

‘ Hoz390.1

Deze steun werd gewijzigd om de doorvoer van de uitiaat-
canule mogelijk te maken.

De oude steunen moeten worden uitgesneden
A = 4Q mm
B = 36 mm

VERVANGEN VAN EEN VOORKANT

BIj het aanbrengen van een voorkant kan het gebeuren
dat hij nlet tegen de steun nr 60 kemt .

In dat geval moeten tussen de steun Nr 62 en het onder-
stfel vulplaatjes worden gepiaatst om het verschi| te
COmpenseren. -







UITNEEMBARE ELEMENTEN

INHOUD

GEGEVENS 3
govenbouw
Bodemplaat
Mechanisme en toebehoren
Spelingen

VOORPORTIER 11
Uitbouwen - Inbouwen - Afstellen
Uitbouwen van de bekleding
Inbouwen van de bekleding
Uitbouwen - Inbouwen van ruiten
en hefmechanisme
Uitbouwen - Inbouwen van het slot
Slotcilinder

ACHTERPORTIER" .18
Uitbouwen - Inbouwen -
Afstellen
Uitbouwen van de bekleding
Inbouwen van de bekleding
Uitbouwen van de ruiten en
het hefmechanisme
Inbouwen van de ruiten en
het hefmechanisme
Uitbouwen - Inbouwen van het slot
Uitbouwen - Inbouwen van de portier
buitenkruk

ELEKTRO-MAGNETISCH BEDIEND
PORTIERSLOT 24
Bestanddelen
Uitbouwen van de portiersloten
Identificatie van het aandrijf-
mechanisme
Afstellen van het aandrijfmecha-
nisme
Vervangen van een omschakelaar
Inbouwen van het portiersiot

'CHTROOSTERPANEEL 29 Functioneringsgebreken
Uitbouwen - Inbouwen MOTORKAP 27
Vervangen van de gelede Uitbouwen - Inbouwen - Afstellen

klepkabel Uitbouwen - Inbouwen Qan het slot




o n

VOORSPATSCHERM

Uitbouwen
inbouwen

ACHTERKLEP

Uitbouwen
Uitbouwen

VOORBUMPER

Uithouwen
Uitbouwen

ACHTERBUMPER

Uitbouwen -

inbouwen
Inbouwen van het slot

inbouwen van de complete bumper

inbouwen van de elementen

i nbouwen

SIERLIJST VAN HET CARROSSERIEERONT

Uitbouwen
i nbouwen

SIERLIJST VAN HET DAKPANEEL

Uitbouwen -

i nbouwen

STERLIJST VAN DE PORTIEROMLIJSTING

Uitbouwen -

VOORRUIT

Uitbouwen -

inbouwen

inbouwen

STERLIJST VOORRUIT

Uitbouwen -

inbouwen

VERWARMDE ACHTERRUGT

Herstel len

ACHTERSTE ZIJRUITEN

Vervangen

VOORZITTING

Uitbouwen -

inbouwen

*AUTOGORDELS

Verankeringspunten

HEMELBEKLEDING

Uitbouwen -

DASHBOARD

Uitbouwen -

SCHUIFDAK

Uitbouwen

inbouwen

inbouwen

Inbouwen ~ afsteilen

30

32

34

36

37

39

39

40

41

42

43

44

45

46

48

51




..

GEGEVENS

------------------------------------------------- TR AT

De zelfdragende stalen carrosserie is op-
gebouwd uit geperste stalen plaatwerkdelen,
die met puntlassen aan elkaar zijn gebracht.
De carrosserie bestaat uit twee hoofddelen,
de bodemplaat en de bovenbouw, waaraan de
demonteerbare delen zoals portieren, voor-
spatschermen, motorkap, luchfroosterpanelen,
en achterkiep gemonteerd zijn.

61762- 2

De bodemplaat is opgebouwd uit geperste,
stalen plaatwerkdelen; ze bestaat uit drie
gepuntlaste hoofddelen.

Omdat het hier om een zel fdragende carrossie
gaat is de bodemplaat met de verschillende
onderdelen van de bovenbouw tot een geheel
samengelast.
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GEGEVENS

CARROSSERIE~-BOVENBOUW

Overzicht van de onderdelen
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21,
22,
23,
24,
20,
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
33.
34,
35.
36.
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. Carrosseriefront

Cemplete wielkuip
Hoekpaneel
Keplamprand
Voorspatscherm

.. Middelste deel wvan het schutbord

Zijdeel van schutbord
Versterkingsplaat van schutberd
Dwarsbalk van het schuthord
Luchtverdeel kap -

. Voorruitiijst
. Versterking van de voorruitstijl

Versterking van de voorstijl
Voorportierstijt
Drempel koker

. Middenstijl
. Achterspatscherm
. Achterportierstijl

Voorportier

Buitenplaat van voorportfier
Achterportier

Achterste stijl

Aluminium hoekplaatje

Buitenplaat achterportier

Achterste carrosseriepaneel
Achterklep

Bovenste deel van carrosseriezijwand
Bovenste versterking van carrosseriezi jwand
Dakpaneel

Versterking van de voorruitstijl
Luchtroosterpaneel

Vaste deel van de hecedenplank
Afsluitplaat van achterwielkuip
Achterwielkuip

Achterkleplli jst

Versterking van de achterwielkuip
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GEGEVENS

BODEMPLAAT

Overzicht van de onderdelen
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Voorste dwarsbalk

Beschermp!aat onder de motor
Voorste langsbalk

Onderste paneel van de wielkuip
Bodemafsluitpiaat

Pedalenplaat

Middelste langsbalk

. Afsluitpiaat aan zijkant

. Achterste langsbalk

. Bodemplaat onder benzine tank
. Zijpaneel van kofferbodem

. Achterste dwarsbalk

. Eenvoudige voor-unit

. Bwarsbaik voor het stuurhuis
. Dwarsbalk achter de motor
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KLEINE ONDERDELEN

Overzicht van de onderdelen
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Stootrubber van de voorbumper
Versterking van het stootrubber
Middeliste bumperplaat

. Zijdeel van de bumper

Steunstuk bumperplaat
Bindstuk

Ruitsiinger
Ruithefmechanisme
Ruitgeleider

Ruit

. Onderste ruitlijst:
. Bevestigingsrubber
. Binnenste afdichtstrook

Buitenste afdichtstrook

. Stootrubber van.de achterbumper

Versterking van het stootrubber

. Hoekstuk van de bumper
. Middelste bumperplaat
. Slotcilinder

Drukstift

. Achterktlepsteun
. Slof

Versterking van de bumpers

. Grendelmechanisme van de motorkap |inkerkant
. Grendelstanget jes

. Sierlijst van het voorspatscherm

. Sierlijst van de koplamp

. Sierlijst van de motorkap

. Middetste sierstuk radiatorfront

. Siot van de motorkap

. Sierptaat onderaan het portier

. Slotcilinder

. Sleriijst van het dakpaneel

. Siertijst onderste carrosserierand
. Comptete bumper
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A?nbevo!en wordt de spelingen na te gaan en, desnoods, blj te stellen ten
e@inde de afwerking en het uitzicht van het gerepareerde voertuig te verzorgen.
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6740021

7,5 mm

67397 1

67402 .1
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Voor de voertuigen met elektrisch bediende ruitmechanismen of portiersioten is
het ncodzakeli jk :

- Het deurbekledingspaneel te verwi jderen

~ De draden van het ruitmechanisme en van de vergrendeling naar de aansluitplaat
los fte koppelen (de draden vooraf merken) en de blote gedeelten met kleefband e omhullen
ten einde de doorgang in het portierraam te vergemakkelijken.

Belangrijk : Bij het inbouwen dient u de draden in het portieriaam op hun juiste
plaats te brengen; hierdoor voorkomt u een slechte werking van het
ruitmechanisme.

Ul TBOUWEN | NBOUWEN
Tik de bovenste en onderste scharnier- Centreer het bovenste scharnier met gereedschap
perinen met het inertiewerktuig uit. Car. 543 en drijf de pen met hamer en fussenstuk in.

Ga op dezelfde wijze te werk voor het onderste
scharnier.

8108

AFSTELLEN

- Aansluiten op het voorspatscherm
Gebruik de vulplaten in de voorsti ji

- In hoogterichting en in lengte

Maak gebruik van de sleufgaten in de voorstijl

De scharnierpennen mogen uitsluitend met
olie ELF 20W40 gesmeerd worden.
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UiITBOUWEN ~
Verwi jder :

= De ruitsiinger (1) hiertoe het sierstripje (2) opwippen ten einde de bevestigings-—
moer te bevrijden (3).

- De armsteun (4) die met twee schroeven (5) is vastgezet, -
~ De portierkruk (6) die door de borgpen (7) in stand wordt gehouden.

- Het bekledingspaneel (8) door middel van een omzwachtelde schroevedraaier (9).
-De afdichtingsplastics. :1

— De brede bovenlijst (10} die door drie plastic dopjes (A) in stand wordt gehouden.
Het volstaat deze afsluiters met een schroevedraaier los fe wippen.

Neem het paneel weg door het ietwat op te tillen ten einde de binnenste atdichtstrook
van het portierraam te verwi jderen,

10
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INBOUWEN VAN HET BEKLEDINGSPANEEL CFQ

| NBOUWEN
- Het afdichtingsplastic weer vast plakken door midde! van kit n® 77 01 401 817.

- De bovenste gaten afdichten door het aanbrengen van de twee dopjes (B). Het derde gat (C)
wordt door het afdichtingsplastic beschermd.

- Het bovenste paneel op zijn plaats brengen en door middel van de drie dopjes (A)
bevestigen, o~

- Het bekledingspaneel aanbrengen. Niet vergeten de goede staat van klemmetjes en zulger-
ties (D) na te gaan.

. - De portierkruk (6) met de erbijhorende plastic ring monteren, de borgpen indrijven (7).
: - De armsteun (4) op zijn plaats brengen, de schroeven (5) vastzetten.

~ De ruitslinger aanbrengen (1) en de moer (3) aanspannen. Het siertripje in
zijn nok (2) drukken.

Code 5013 Ul TBOUWEN - |NBOUWEN VAN DE RUITEN EN RUITMECHANISMEN

. MECHANISCH RU{TMECHANI|SME
T UITBOUWEN

- Verwi jder het binnenpaneel.

- Sluit de ruit en verwijder de drie bevestigings-
moeren (5) van de binnenplaat.

~ Kantel de binnenplaat in het portierraam om de
twee rollen uit de geleiders aan de onderste ruif-
lijst te nemen.

1 - Verwijder het ruithefmechanisme.

- Breng de ruit naar beneden, kantel de ruit metf de
punt naar beneden en verwijder ze.

e

1 ~ Neem de binnenste en buitenste afdichtstroken
weg; deze zijn met kiemmetjes vastgezet.

[ NBOUWEN

- Breng de rubberen afdichtstrip die door klem- "
met jes wordt vastgezet aan. GEREEDMAKEN VAN DE

02202 .
T
~ Monteer de binnenste afdichtstrook; deze wordt RUI
vastgezet door met een schroevedraaier op de .. .Breng de onderste ruitiijst (7) met
klemmetjes te drukken. zijn bevestigingsrubber op de ruit
- Plaats de ruit, met de punt naar beneden, in het aan.
portierraam, plaats vervolgens de ruit in de Bi] het oppersen van de onderste rulf-
ruitgeleider van de portieromlijsting. geleider moet u op de maten (A) en (B)
- Breng het ruithefmechanisme, langs de letten.
A= 110 mm

opening van het portierraam op zijn plaats. A 34
: mm

- Haak de rollen in de onderste ruifgelieider.
~ Breng de bouten aan zonder ze zan te draaien.

- Probeer de ruiteslinger een paar maal.

Zet de bouten vast na de ruit omhoog ge-
draaid fe hebben.
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ELEKTRISCH RUIT-HEFMECHANISME INBOUWEN
UITBOUWEN --Het inzetten van het ruitmechanism
: in het portierraam geschiedt in om
-Verwijder het bekledingspaneel. gekeerde volgorde als bij het uit-
! bouwen. -

-Maak de draden van het ruitmechanisme los .
| (de draden eerst merken). --Breng de vaste rol (26) op zijn

I-Breng de arm (23) in het. verlengde van plaats in de onderste ruitlijst.

1 de bovenkant van het ruitmechanisme (24); --Plaats de plaat, de 3 bevestigings,
' in . deze stand bedraagt de afstend tussen pennen (25) die uit het raam steke
. de bovenrand van het portierraam en de en draai vervolgens de moeren aan,
ruit + 210 mm; | zonder deze vast te zetten.
-Verwijder ?e 3 bevestigingsmoeren (25) van --Breng de uitneembare ro]l (26 bis)
. de binnenplaat. op zijn plaats.
- 1k deze.naar binnen, waardoor het geheel --Sluit de voedingskabels aan en “aa
v.-ijkomt. de ruit bij wijze van proef en.ye

-Verwijder de steun van de onderste ruitlijst malen op- en neergaan.

voor het vrijmaken van de rollen (26) en
(26 bis).

-Haal de ruit omhoog en houd hem in deze stand
d.m.v. een paar stroken kleefband.

-Kantel.de steun volgens pijlirichting en verwij-
der deze langs de opening van het portierraam.

re——
7
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INBOUWEN-UITBOUWEN VAN RUITHECHANISME

26bis 23 30 24

AFSTELLEN

Voor perfect functioneren zijn er twee afstellingen
mogelijk.

a) - De rechte stand van de ruit wordt ver-
zekerd door de borgmoer van het stan-
getje (30) bij de opening te bewegen,

b) - Draai de ruit omlaag en stel eventu-
eel het stootblok (31} af door de
contra-moer (32) via de opening te
draaien: door deze afstelling komt
de ruit op gelijke hoogte met de
bovenrand van het portierraam.

De voedingsbedrading wordt tussen de
scharnierversterking en het portier-
raam naar voren geleid (28); de beves-
tiging geschiedt door drie gelaste
banden (29) op de binnen-zijpartij van
het portierraam.

pP-15
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Ul TBOUWEN
Verwi jder
- Het draaipunt van de binnenkruk (1).
= De geleider (3) van de verbindingsstang op

het portierraam.
~ De drie schroeven (2) van het siot
= De verbindingsstang
~ De slotplaat
— De drukknop van de buitenplaat, houd

de drukknop in verilkale stand.

Draai het slot rond de ruitgeleider en

breng de pen (A) voor de verbindingsstang

van het slot bij het gat in de achterzijde

van het portierraam (zie tekening).
- Verwijder het slot.
INBOUWEN

76631

- Plaats het slot achter de ruitgeleider
met de slotcilinder in vertikale stand.

- Breng de pen (A) voor de verbindings~ ; o T e
stang van het stot bij het gat in het
portierraam en draai het slot rond de
stijl van de ruitgeleider.

Monteer de verbindingsstang op de pen. — e LT R —
- Bevestig : =

~ de slofplaat d.m.v. de drie schroe-
ven (2}, —g//i

— het draaipunt voor de binnenkruk
d.m.v. de twee schroeven (4).

- de gelelder (3) van de verbindingsstang.

Vooraleer de portierbekleding opnieuw aan te
brengen, is het geraadzaam de goede werking
van volgende elementen na te gaan :

. het draaipunt en de verbindingsstang,

. de drukknop,

. het slotmechanisme,

» de ruit laten zakken (wanneer de verbin-
dingsstang verkeerd gemonteerd wardt
kan het portier bij het openen van de -
ruit opengaan).
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Code 5001

CILINDER VAN HET PORTIERSLOT

G

7

De cilinderhouder (6) vormt één geheel met het slot en draait
rond de holle klinknage! (5).

De slotcilinder is op de cilinderhouder d.m.v.

bevestigd en stelt de grendelstift (9) in werking.

de borgpen (8}
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Voor de voertuigen uitgerust met elektro- -
magnetisch bediende portierstoten, is het
nocodzakelijk :

= het deurbekledingspaneel fte verwi jderen,

- de sansluitblokjes los te maken (deze eerst
merken) .

Bij het inbouwen dienen de draden op hun
Juiste plaats in het deurraam gebracht te
worden om een slechte werking van het ruit-
mechanisme -te voorkomen.

UITTBOUWEN

"tk de bovenste en onderste scharnierpennen met
~et inertiegereedschap uit. (1)

) 1

[
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INBOUWEN

Centreer het bovenste scharnier met gereedschap Car. 543 en drijf
de pen met hamer en tussenplaat in.
op dezelfde wijze te werk voor het onderste scharnier.

AFSTELLEN
In de lengte : gebruik de vulplaten in de midden-
stijl.

[n hoogrichting en voor aansluiting op voorspat-
scherm : maak gebruik van de sleufgaten in de
middenstijl.
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 BOUWEN

Verwi jder :

De ruitstinger (1). Hiertoe het sierfripje (2) optillen ten einde de bevestigingsmoer
te bevrijden (3).

De armsteun (4) die met ?Qee schroeven (5) is vastgezet.

De binnenkruk (6) die door de borgpen (7} in stand wordt gehouden.

De asbak (8) die met de 2 schreoceven (9) vastgezet is. .

Het bekledingspaneel (10) door middel van een omzwachtelde schroevedraaier (E).
Het grendelknopje (11), door het los te draaien. |

De afdichtingsplastics. Deze moet u eerst losmaken.

De brede bovenlijst (A) die door drie plastic dopjes (B) bevestigd is. U kunt deze dopjes
gemakkel i jk met een schroevedraaier loswippen.

Neem de bovenlijst weg door hem even cp fte tillen ften einde de binnenste afdichtstrook van
)T portierraam fte verwijderen.
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INBOUWEN

- Plak het afdichtingsplastic weer vast met behulp van kit n® 77 01 401 817.

- Breng de brede movenlijst op zijn plaats en maak vast dcor middel van de drie plastic

dopjes.

- Monfeer het bekledingspaneel. Vergeet niet de goede staat van klemmetjes en zuigertjes

na te gaan.

= Monteer de binnenkruk met de erbi jhorende plastic ring. Orijf de brogpen (7) in en zet

hem vast.

= Breng de armsteun op zijn plaats met de schroeven (5).

- Monteer ruitslinger (1), span de moer (3) aan en druk het sierstripje in zijn nok (2).

- Monteer de asbak en draai

de 7 schroeven (9} vast.

= Monteer het grendelknopje (11).

Code 5176

UITBOUWEN RUITEN EN RUITMECHANISMERN J

Ul TBOUWEN

- Haak de terugtrekveer van het ruithefme-
chanisme los wanneer de ruit in de hoogste

stand is.

= Breng de ruit naar onlaag, verwijder de klem
(A) alsmede het mechanisme van de onderste

ruitlijst.

= Verwi jder vervolgens :

de 2 schroeven (14) in de achterste

portierstijl,

de schroef in het portierraam,

de ruitgeleider en de achterste portier-
stijl door hem langsboven samen met de
ruitiijst in gepolijst aluminium eruit te

halen,

de ruit langsboven door ze met de punt naar

beneden te kantelen,
de afdichtstroken,

- de 3 bevestigingspunten van het ruithefme-
chanisme dat langs de opening onderasan het portierraam wordt weggencmen.

GEREEDMAKEN VAN DE RUIT

Breng de onderste ruitlijst (7) met
zijn bevestigingsrubber (2) op de

ruit a2an.

Om een goed evenwicht te bekomen, moet

u op meat (317 mm) {etten.

6 219
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INBOUW RUIT EN RUITHECHANISME A

NBOUWEN \é_m”“w

Klem de ruitgeleiders (3) in het
bovenste en het zijgedeelte (A) van | C
het raamkader, = g

Plaats de onderste afdichtstrip (C)
van de ruit aan de binnenzijde, be-
vestig met klemmen.

De ruit moet met de punt naar
beneden geplaatst worden.

Breng de ruitgeleider (4) op de achterste
portierstijl (5) aan.

Klem de twee afdichtstrippen samen, plaats
de stijl in het portierraam en maak het
onderste deel (6) zonder schroeven vast.

Breng het aluminium afdekplaatje (7) op
zijn plaats achter de stijl (5). S

Breng de achterste stijl an het afdek-
plaatje zonder deze te klemmen in hun
stand,

Het plaatsen van het ruithefmechanisme

(8) geschiedt via de uitsparing in het

portierraam en de rubber geluiddempende
koker in de veer (10).

- Breng de as (11) en de twee
bevestigingsmoeren (12) op hun plaats
en bevestig de twee moeren zonder ze
vast te draaien.

- Breng de armas van het ruitmechanisme,
bevestigd door een klemring (13) aan,
op de onderste ruitgeleider.

- Vet het mechanisme in.

- Draai bij wijze van controle de ruit
met de ruitslinger op en neer.

Yoor het afstellen d€ ruit in hoge
stand draaien,

Aandraaien:

- De schroef op de stijl (6)
- De schroeven op de stiji (14
- De schroeven van de plaat (1

627230 1
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Code 5008 |UITBOUWEN - INBOUWEN VAN HET SLOT & A

Deze portieren zijn uitgerust met een
grendeimechanisme dat met een grendel-
knep (1) bediend wordt.

69506 2

"I TBOUWEN FNBOUWEN

Verwi jderen van de portierbekleding - Breng het siot compleet met de 2 verbin-
dingsstangen en het draaipunt (7) tangs
binnen tussen het portier en de ruitge-
leiders.

Verwi jder de portierbekleding, alsook het
= DOvenste bekledingspanee!l door de drukknop
& (1) van de stift af te schroeven.

' Let wel : de verbindingss*tangen moeten

g Ui Tbouwen van hef slotmechanisme. tussen het ruitmechanisme en het por—

Maak los (rult in de bovenste stand) tierraam gemonteerd worden.
- De Z bevestigingsbouten van de binnen- B .
' kruk (23, Breng het slot op zijn plaats.

- Zet het slot met de stotplaat vast en con-
troleer of het geheel goed werkt.

= Monteer de binnenkruk; zet vast in (2).

~ Breng het draaipunt (7} en de geleiders (4)
en (3) op hun plaats.

- Vooraleer de portierbekleding aan te brengen,
controieer de goede werking van volgende
elementen :

. drukknop

. verbindingsstargen en binnenkruk
slotmechanisme.
het openern van de ruit.

- Plaats de bevestigingsmoer (3) van het
draaipunt van de grendelknop.

= Verwijder de geleiders van de verbindings-
stangen (4) en (5).

- Drazi de drie bevestigingsschroeven (6)
van het slot met gereedschap Car.563 los.

- Laat het slot tussen het portierraam en
de ruitgeleider zakken en neem het uit

i het portier.
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UITBOUWEN

- Verwijder de portierbekleding
- Yerwijder de moer (1) aan de binnenzijde v.h. paneel
- Verwijder de schroef (2) op het portierblad

INBOUWEN

- Plaats de greep en vergeet de rubber
beschermplaatjes niet (3),

- Bevestig de greep met moer (1) en
schroef (2).

- Herplaats de portierbekleding.
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SAMENSTELLING

Sommige auto's zijn uitgerust met portier-
sloten die alle vier portieren tegelijk in-
en buiten werking stellen.

Dit systeem bestaat uit 2 beveiligings inrichtingen
die zich in het dashboard bevindeg.

N .
Y T
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Vertragingsschakelaar

De vertragingsschakelaar wordt door
twee schroeven (10) op zijn plaats
gehouden.

Bij het inbouwen van de vertragings-
schakelaar er voor zorgen dat de
bevestiging op de steun zodanig is,
dat de schakelaar niet door tril-
Tingen kan worden uitgeschakeld.

Bevestig op de steun met 2 schrdqu

Thermische onderbreker;//gg steun: bevestigd door 2 schroe&éffipﬁ\ 75250 1

Code 5009 UITBOUWEN VAN HET PORTIERSLOT

UITBOUWEN VAN HET SLOTMECHANISME

- Yerwijder de portierbekleding. 3

- Draai de ruit omlaag en verwijder de
binnengreep.

- Draai de ruit in zijn hoogste stand.

- Maak de twee dradenbundels ap de
koppelingsplaat los en -verwijder deze.

Verwijder het ensemble van de schootkast (1)
op het portiervilak.

- Voor het uitbouwen van het deurslotmechanisme .2
aan de buitenzijde van de auto, het klemmetje (2) &
.aan de binnenkant van het portierraam verwijderen.

- Ue binnen-bevestigingsschroef losdraaien (3). - c

- De bevestigingsschroeven (4) van de aandrijving (5}
uitnemen,

- Door het slot tot aan de ruitgeleider omhoog
te brengen, kan deze worden verwijderd.
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IDENTIFICATIE VAN DE AANDRIJVINGEN

Voor de voorportieren: een halfvlak (6) op

{Voor de achterportieren:een cirkelvormige

de bedieningsstang.

Houd rekening met de montagerichting van
het klemmetje, zoals aangegeven op de
tekening.

Vervolgens een klem met "varkensneus"
(A) op het klemmetje aanbrengen.

groet (7) op de bedieningsstang.

ih mechanisme.

{Bij knopmontage zijn uiteinde naar de

AFSTELLING VAN DE AANDRIJVING

Druk de vergrendelingshefboom zover mogelijk omhoog.

jPlaatje (C) wordt geplaatst tussen de aandrijving
jen het stangklemmetje om knikken van de stang
jtijdens de werking te voorkomen.

D < het ensemble "aandrijving en vergrendelings-

{hciboom" zover omhoog, dat het merkteken in de

stand "vergrendelen" komt.te staan, waardoor de
2 schroeven van de aandrijving vastgezet kunnen
worden,

{Smeer de volgende onderdelen met SI 33 in:
{- Het gedeelte van het slotmechanisme aan de

binnenzijde van het portierraam,

- De vergrendelings-bedieningsstang tussen de
aandrijving en de vergrendelingshefboom,

- Het bovenste deel van de gandrijving.

Herplaats de bekleding; tijdens het
plakken van de dichtingspanelen mag
geen 1ijm in het gat voor de bedie-
ningsknop komen; daardoor blokkeert

tuimelaarspleet richten, dan klemmen.

I Alleen knoppen met een halfvlak

met een uiteindbreedte van [ = 1,2 mm
montevean F3'25

75 806




y

\

S

,’»

-

A

\! @ <

TN Code 5128 UITBOUWEN - INBOUWEN van de
D COMPLETE BUMPER

/]

. ' VERWIJDER

- De twee bouten (8) van de zij-
tussenstukken (3).

- De twee moeren {9) van de buiten-
versterking (2).

~ De twee schroeven (10) van de stoot-
rubbers-versterkingen (4).

- De bevestigingsbouten (11) van de
bumpersteunen (1).

440/ 651

INBOUWEN

- Breng de complete bumper op zijn plaats

- Monteer beide buitenversterkingen (2).
Draai de moer (9) vast.

- Breng de tussenstukken (3) op hun plaats
en trek de bou® (8} aan.

- Draai de bout (11) van de bumpersteunen (1)
vast en bevesti§ de versterking van de
stootrubbers (4).




ACHTERKLEP
AP

/i

UITBOUWEN INBOUWEN

- Verwijder de steunen die door - Plaats eerst de geledingsarmen (5)
schroeven op het klepraam (3) en de klemringen (2) op de assen
zijn bevestigd. en breng daarna de achterklep aan

. en bevestig deze met de
Verwijder de bevestigingsschroeven ) schroeven {4).

(4) van de geledingsarm of kleparm. - Plaats de steunen,

ade 5071 UITBOUWEN - INBOUWEN VAN HET SLOT

Verwijder de twee moeren (1) op het
klepraam en het ensemble uitlichten.

Verwijder na het uitdrijven van de
pen de cilinder,

Ga voor de inbouw in omgekeerde volg-
orde te werk.

De afstelling geschiedt door het be--
wegen op de openingen (3).

67419
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b2086.1

De geleding is verankerd door twee assen met klemringen,

Twee zijarmen (5) garanderen de verbinding tussen de zij-
goten (6) en het portierraam (7)

Twee steunen (8) met compensatieveren (9) voor het behouden
van de hoge stand.

~ [alad




VOORSPATSCHERM

INBOUWEN

Op met elektrische ruitesproeiers
uitgeruste auto's gaat u, voor het
spatscherm in te bouwen, als volgt te

INBOUWEN

i

werk:

boor een gat (T) van 21 mm doorsnede
voor de bedrading.

snijd de plaat in

deze iets terug, om het doortrekken
“van de bedrading mogelijk te maken (C).

tijdens het doortrekken van de
bedrading mag de beschermschacht
niet beschadigd worden.

het voorspatscherm is nu geplaatst,
dicht de binnenzijde van de wiel-
kuip met een geluid isolerende laag
af. Daar waar deplaat uitgesneden
is, moet de laag dikker zijn.

Breng op het gedeelte van de voorstijl
dat tegen het spatscherm aan komt, op
het bovenste gedeelte van de wielkuip,
en op het karrosseriefront, een rand
kit 306 aan.

Plaats het spatscherm.

Richt dit ten opzichte van de motorkap
en het voorportier.

Bevestig met de schroeven (6, 7, 8, 9, 10).

Breng de bumperplaat aan en maak deze

vast met de schroeven (5) en de moeren (4).

Monteer de sierlijst van het karrosserie-
front (3).

Bevestig de sierlijst op de onderste
karrosserierand,

Dek de binnenzijde van het voorspatscherm
met een beschermende laag af.

(B) uit en plooi

694702
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UITBOUWEN
Verwijder:

- De sierlijst aan de onderste karosserierand (1)

- De sierlijst van het karosseriefront
op het spatscherm (3)

- De twee schroeven langs de binnenkant
voor de bevestiging van de bumperplaat
(4) en (5); druk deze lichtjes weg, zodat

; het spatscherm kan vrijkomen

- De twee schroeven (6) onder het
voorspatscherm

- De schroef (7} in de motor-
ruimte langs het licht-
aggregaat

- De vier schroeven (8) op
de wielkuip

- De drie schroeven (9) op
het voorspatscherm op de
voorste stijl

- De schroef (10) op de onderste
karrosserierand

P \ > S2650 -
"1J het vervangen van een voorSpatscherm kunt u het spatscherm met een bei

w.tsnijden. Hierdoor zijn de schroeven (9) op de voorste stijl gemakkelijker
bereikbaar. '

Voor auto's met een elektrisch ruithefmechanisme: voer doorsnede (D) in de spat

schermrand uit met de metaalschaar, zodat de portierbekleding niet verwijderd
hoeft te Wwnrden o an




LUCHTROOSTER-

Code 4225 UITBOUWEN

UITBOUWEN

- Verwijder:
- de twee sproeiers en de twee be-
vestigingsmoeren van de ruitewis-
sers,

- de vijf plaatschroeven met “"Rapid“-
moeren op de roosterwand,

- de centrale.poot op de kap,

- de twee zijschroeven,

- maak het zijpaneel aan de klep- " VT T,
zijde voorzichtig los, zodat u ‘ e T
toegang tot de kabelbevestiging | \ -UT\\ 66 180 6
(3) krijgt. ‘ &§§

- verwijder de klemring (4) en het
oogje (5), met een schroevedraaier
uit lichten,

: F
INBOUWEN Coupe F Doorsnede

- Breng het oogje (5) aan op de as (3)
en "bevestig de klemring {4) met
gereedschap M.S. 570,

- Plaats het luchtroosterpaneel en
verzekert u zich van de goede stand
van de rubber dichtingsbanden:

- aan het bovenste deel van de ver-
warmingswand (voorruitzijde) en
luchtroosterpaneel,

67416

- aan het bovenste ventilator-steundeel
en luchtroosterpaneel,

- Let er op, dat de dichtingsring (8) goed in de bodem van het waterreser-
volr 1s aangebracht.

- Bevestig: ° de 5 schroeven met plaat (1) ° de 2
de 2 zijschroeven ° de bevestigingsmoeren v.d. sproeiers
de centrale poot v.d. kap ruitewissers

[+ I ]

VERVANGEN VAN (OF ¥ FP.GFYFDINGSKAREI

81) deze witvoering is uitnemen van het Met 2org, om elke schade te voorkomen,
luchtroosterpaneel niet nodig, toegang oplichten, onderdeel verwijderen,
tot de klemringen en kabeloog wordt ge- -
v 1
makhelijker als u alleen het bescherm- oor inbouw plaatkader in de groef (5)

: Lt r laat .
rooster {1) uitneemt . zetten, rooster p sen

Voor somnige werkzaamheden kan lucht-

Yerwijder het rubber voor de dichting (2). roosterpaneel volgens gewone methoden

Steek een schroevedraaier {T) tussen roos- worden uitgenomen, vaak zonder dat de
terwerk en luchtroosterpareel {3), de verf klepgeledingskabel noet worden losgemankt
met gen dock (4) beschermen. (5).

Alle bevestigingspunten vastdraaien, het
rooster laten tuimelen.

Herlijm het rubber.
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SAMENSTELLING

Het slot bestaat uit:

- Twee sluitplaten (A) op de motorkap 1 76645
- Twee platen (2) met ontkoppelings-

hendel (1) en trekstangen die aan het

radiatorrooster bevestigd zijn.

- Het vast slotcilinder in de plaat (C).

UTTBOUW

itbouwen: C
- De centrale hefboonm (1)
- De zijplaten (2)

- Verwijder de cilindeyr, nadat
u de pen hebt uitgedreven (pijl).

76640

INBOUW

- Plaats de cilinder in Zijn
uitsparing,

- Plaats de pen.
Bevestig de platen (2) met de trekstangen,

- Bevestig de ontkoppelingshendel.

AFSTELLEN

Op niveau met de spatschermen brengen, door midde]
van het stellen op de openingen vam de platen (C).

Voor de speling van de spatschermen hetzij stellen
op de opening van de piaten, hetzij op de opening
van de afdekplaten (A).
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Code 4188 UTTROUWEN ~ TNBROUWEN _AFSTEILEN

UITBOUWEN

- Verwijder de twee schroeven (1) na eerst
de borgkabel te hebben weggenomen.

- Maak de buisjes van de ruitesproeier los.
- Om de zwanehals van de kap te verwijderen,

is het nodig het luchtroosterpaneel weg te
nemen, en de klemmen te verwijderen (2).

INBOUWEN
- Breng de twee schroeven (1) aan.
- Breng de borgkabel op zijn plaats.

- Sluit de buisjes van de ruitesproeier aan.

AFSTELLEN
Maak gebruik van de mogelijkheid die door

het ingebouwde plaatje van de motorkap wordt
geboden,

p-27




ELEKTRISCH-MAGNETISCH BEDIENDE PORTTFRSIOTFh

WISSELEN V.E,

OMKEERSCHAKELAAR

De omkeerschakelaar heeft een beslag op het slot;

door het uitbouwen, waarbij het beslag

wordt weggenomen

met een schroevedraaier,

die tussen het omkeer-schakeleind en de
slotplaat wordt gestoken, is beschadi-
ging onontkoombaar.

Voor de plaatsing van een nieuwe om-
keerschakelaar wordt deze op de slot-

plaat beslagen.

INBOYUWEN VAN HET PORTIERSLOT

INBOUW

- Hermonteer het ensemble “slot, schacht, schoot, zichtbaar
merkteken" op het portierraam en stel het slot af,

- Hermonteer zonder de schroeven (4) vast te draaien, het
aandrijfmechanisme, om de afstelling toe te laten.

FUNCTIESTORINGEN

Storingen

fJorzaken

Te verhelpen door

Onderbreking
bij het bhdie-
nen van het
portiersiot,

De omkeerschakelaar blokkeert

in de vergrendelings- of ont-

grendelingsstand; dit kan wor-
den verholpen door:

- de aanwezigheid van lijm aan
de binnenzijde van de om-

Het vervangen van de be-
staande omkeerschakelaar,
Het doorgangsgat van de
bout tijdens het verwljde-
ren van deé lijm ult de kast
beschermen,

keerschakelaar

- het losraken van de
tijdens het plastsen van de
binnen-bedieningsknop

tuinmelaar

Haal de portiershekteding weg

om de omkeerschakelaar opnieuw
vast te zetten: tijdens 'het plaat-
ien van de knop de stand goed
bepalen, zodat ¢een .hernieuwd los-
raken v,d, onderbrekerschakelaar

- metalen deeltje tussen de ¢
klemmen v.d,

vertragingsscha-

cntstaat.,
Verwijder he. deeltje en voltooi de
isolatie tussen de 2 klemmen.

Urtschakeling
v.d. vertra-

gingsschakelaaP

keladr
- tijdens

dashboardkastje kan vertra-

gingsschakelaar

doviec. Litgeschakeld.

het te hara sluiten v

Herbewapen de vertragingsschakelaar
en de thermische onderbreker,



kil

<.

6@ VOORBUMPER 6@

UITBOUWEN - INBOUWEN V.D, ELEMENTEN

Ujtbouw - inbouw van de sierstrip van de centrale plaat (5).

Verwijder de twee stooirubbers (6).

Maak met een schroevedraaier de
klep los, maar zorg er voor, dat
deze niet vervormt.

Bevestig voor de inbouw, de sier-
strip van de achterzijde en druk
deze naar voren toe (pijl).

i 61866
Uitbouwen - inbouwen v,e. buitenplaat (12)

Om de in- en uitbouw gemakkelijker te maken,
kan men het voornaamste ijzerbeslag van de

bumper losmaken.

"verkrijgen, de

Verwijder:

- De versterkingsbout van het stootrubber (13)
- De stootrubberschroeven (14)

- Het zijdelingse tussenstuk (15)

De versterkingsmoer (16)

Om toegang tot de bovenste
bevestigingsschroeven te

bumper een beetje
oplichten. (17).

Inbouwen:

- De bovenste bevesti-
gingsschroeven (17)
- De stootrubber-schroeven (14)
- De versterking en zijn moer (
- Het zijdelingse tussenstuk (1
-~ De versterkingsschroef van he

3 A
5 ™
t stootrubber (13). lgb// 61867



Code 5130 UITBOUWEN -~ INBOUWEN

Deze elementen die onderling elektrisch
zijn gepuntlast, maken de montage gemak-~
keTijker en zorgen voor een betere gn-
buigzaamheid.

Bij reparatie

618631

Wanneer een buitenblad (6) of een
centraal blad (7) wordt vervangen,
is het nodig deze onderling samen
te voegen door enkele elektrische
laspunten, of door 4 kleine bouten
(B); of koploze klinknagels.

UITBOUWEN

Verwijder aan de binnenzijde van de bagageruimte: /

- De twee bouten van de Zij-tussenstukken (2),
- De vier beschermmoeren van de bumpersteunen (8)

- De twee versterkingsschroeven van de
steotrubbers (9).

INBOUWEN

- Breng de bumpersteunen in de Juiste
stand (hellingszijde voor bevestiging
op de zijplaat (P).

- Breng het ensemble aan,

- Plaats de dichtingsringen tussen de
bumpersteunen en de zijplaat., =

9:‘ tiBs .

- Bevestig:

° De vier bumpersteunmoeren (8)

° De twee zijdelingse tussenstukken-bouten
° De twee versterkingsbouten van de stootrubbers {9)

(2] LaTal
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De sierroosterliijst bestaat uit:

- 1 centraalrooster (1),
- 2 zijelementen (2),

- 2 zij-sierlijsten (3},
- 1 binnen-sierlijst (4).

4 1
UITBOUWEN

Verwijder:

- De schroeven {F) die de zij- en binnen-sierlijsten
bevestigen, -

- De zij-sierlijsten met behulp van een platte
schroevedraaier,

- De binnen-sierlijsten door het losmaken van de plastic
klemmen, )

- De schroeven A, B, C, '

- Het centrale rooster en de zij-elementen, terwijl u
let op de centrum-stiften van het centrale rooster
(de rubber ringen D terugplaatsen).

- De bevestigingskooien F, H, I, J, van het rooster op
de sieriijst.
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UITBOUWEN

SIERROOSTER-LIJST ’66

VERWIJDER

- de schroef
bevestigt,

er voor, de 2

- de 2 zijkoplampen,

- de 2 bevestigingsschroeven van
het centrale deel van het sier-
rooster (B),

- Neem het sierrcoster weg en zorg

die de centrale schijfjes afdekken,
terug te plaatsen,

- Verwijder de bevestigingsschroeven
tan de binnen-

die de spatbord-sierlijst

rubber ringen (C)

sierlijst (B).

INBOUMWEN

INBOUWEN

Plaats een moer met plaat aan het uiteinde
van de binnen-sierlijst.

Plaats de klemmen (K) aan het voorspatscherm-eind.

- Bevestig:

het centrale rooster (1) terwijl de schijfjes in
hun uitsparing worden geplaatst,

de zij-elementen (2),
de binnen-sierlijsten (4) in de klemmen (1),
de zij-sierlijsten (3).




Code 5093 UITBOUWEN - INBOUWEN

UITBOUWEN

- Licht de sierlijst met een schroevedraaier
uit om de klemring vrij te maken.

- Verwijder de sierlijstklemmen.

INBOUWEN
- Breng kit 306 in de binnenholte van de sierlijst.

- Plaats de klemmen op de aangelaste randen, dak
en achterpaneel.

- Breng de sierlijst aan en klem deze in door druk
uit te oefenen.

- Herplaats de aansluit-klemring,

< e <R
<>, D) TIERLIJST V.H. PORTIERKADER <=2/ 0
§¢\ 6 ...................................... %@\ 6
A Code 5091 UITBOUWEN - INBOUWEN 2
Montage van de
UITBOUWEN sierlijst

A
Maak met behulp van een houten Wig

de 1ip (C) van het portierkader (B)
los.

INBOUWEN

Druk de sierlijst in A, vastklemmen
in C.
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Uitbouwen van een gebroken ruift

Als de ruit of een gedeelte ervan nog
in de sponning zit, moet u aan beide
zijden van de ruit papier plakken.
Deze kan dan gemakkelijk verwijderd
en schoongemaakt worden.

48 pi0.-BY

Gereedmaken voor montage

Leg het rubber (2) rondom de ruit (1) en
leg de ruit op een beklede werkbank.

Breng een koordje (f) van 3 - 4 mm dikte
aan in de ultsparing van het voorruit-
rubber. De uiteinden moeten aan de on-
derzijde ongeveer 10 cm langs elkaar
iopen en ca. 20 cm uit het rubber F
steken.

Vervangen of monteren van de voorruit

- Neem eerst het ontwasemingsrooster weg. 62195
.= Breng de ruit, voorzien van het ruitrubber,
op zijn plaats en laat de twee uiteinden

van het fouw naar binnen hangen.

- Centreer de ruit t.o.v. van de ruitomiij-
sting, houd de ruit in deze stand en laat
een helper stevig op het gedeelte drukken
waar de touwtjes langs elkaar lopen.

= Trek nu aan de binnenzijde beurtelings aan
elk touwtje, zodat de lip van het rubber
over de rand van de carrossie. wordi ge-
licht. Laat de helper aan de buitenzijde
stevig drukken op de plaats waar het ; 0 e
touwtje naar binnen wordt getrokken; dit ) I 4 BN e
vergemakke | i jkt het monteren. \

- Trek het faatste deel van het touw aan
de bovenzi jde van het ruitrubber.

~ Controleer vervolgens of het ruitrubber
goed aansluit.

18950-L 2




UITBOUWEN

Schuif de klemring weg en verwijder
elk element; zorg er voor, dat ze niet
vervormen.

INBOUWEN

e P
-@ SIERLIJSTEN VAN DE YOORRUIT ,@

Ny \
Code 5095 UITBOUWEN - INBOUWEN Eﬁéﬁ[ja

De sierlijsten van de voorruit bestaan
uit afzonderiijke elementen die door
klemringen zijn verbonden,

Wanneer de voorruit op zijn plaats zit,
wardt elk sierlijstdeel, één voor één, met
behulp van een koordje (F) van hoogstens

3 mm dik, dat in een koperen buisje (C)
“1ijdt, aangebracht.

Steek het koordje in de groef (R) van het
rubber, waarin de sierlijst aangebracht wordt.

Breng de sierlijst op zijn plaats.

Steek de binnenrand van het profiel
in de groef.

Trek het koordje naar buiten, terwijl u
stevig op het profiel drukt {pijl).

de groef uiteen, hetgeen aan- -
brengen van het profiel in N &
het rubber gemakkelijker maakt.

Hierdoor gaan beide lippen van !

wanneer de vier onderdelen

van de sierlijst aangebracht zi3
de klemringen op hun plaats C
schuiven, zodat een goede
aansluiting verzekerd wordt.




WH KRR SN CRN N NN NN AW WA TR AA R R RN

HERSTELLEN

De verwarmingsdraden op de binnenkant van de
achterruit kunnen door een plaatselijke onder-
breking beschadigd zijn waardoor een gedeelte
van de achterruitverwarming niet meer werkt.
Dergelijke storingen kunnen gerepareerd worden
met een soort zilverlak die verkocht wordt on-
der n® 77 01 400 794 (inhoud 10 gr.).

Het repareren van de draad kan geschieden
zonder de achterruit te demonteren mits de
plaatsvan de onderbreking gemakkelijk be-
reikbaar is. Anders is uitbouwen misschien
gemakkel I jker.

Om de storingen gemakkelijker op te sporen
is het voortaan mogelijk over het gereed-
- schap M.S. 723 "DETECT! FIL", dat onder
n® 00 00 072 300 verkocht wordt, te be-
schikken. Dit foestel maakt het mogelijk
de juiste plaats van de onderbreking in
een oogwenk op fe sporen door het op de
stroomtoevoer naar de verwarmingsdraden
aan te sfuiten en met een voeler over de
draden te schuiven.

De [.5. 1A van het M.R. 171 geeft u alle
nodige uitleg over het gebruik van het toe-
stel M.5. 723 en het opsporen van de storing. - 787881

Herstel len

- Maak de pleats waar de draad gerepareerd

o moet worden goed schoon en vetvrij. Ge-

5 bruik hietoe bij voorkeur alcohol- of een
i ruiten-reinigend-middel. Hierna met een
i droge lap droog wrijven.

: ~ Om een mooie rechte lijn te bekomen kunt u
aan beide zijden van de onderbreking een
strook plakband aanbrengen.

- Voordat u de speciale lak aanbrengt moet u

het flesje goed schudden zodat alle zilver-

deeltjes in de viceistof worden cpgenomen.

| - Breng met een fijn kwastje een laagje zilver-

tak fussen de twee plakbandjes. Wilt u een
dikkere laag aanbrengen dan kunt u na het op-
drogen van de eerste laag een tweede aanbrengen.
Maximaal drie lagen zijn toegestaan.

- Overtol lige naden kunnen desgewenst met de punt
van een scherp mes of scheermesje weggesneden
worden wanneer de lak voldoende uitgehard is.

- De plakband die als mal gediend heeft mag pas
€en uur na het aanbrengen van de lak verwi jderd
werden.  Trek de plakband loodrecht van de
weerstandsdraad af zoals de inzet in de figuur
aangeett. Wanneer de lak Bij 20° C zargebracht
wordt, is deze in 3 uur doorgehard.

BiJ lagere temperaturen duurt het drogen iets
langer.
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Breng het rubber aan op de ruit.

Steek het koordje daar in de groef,
waar de twee zijden in . de bovenste
hoek (1) samenkomen.

Breng de ruit van binnen uit aan.

Let er op, dat het rubber bij het
aanbrengen in de hoek niet scheurt.

Trek het koordje van de buiten-
zijde aan.

B 621961

Na het plaatsen wordt de ruit op zijn

plaats gehouden door een haak, die zo

laag mogelijk in de onderhoek voor het
zijkader (7) wordt aangebracht.

i

L
i

—®

Sy —

Verzeker de waterdichting tussen 2

de voeg en de ruit (2) en de kadervoeg (3)
door een strip kit aan te brengen
(kit 306).
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UITBOUWEN

- Schuif de zetel naar voren, verwijder
de schroeven en moeren (2), die zijn
bevestigd op de achterhoeksteunen.

- Schuif de zetel zo ver mogelijk naar
achteren, om bij de schroeven en moeren
(3) te kunnen komen, die op de voorhoek-
steunen zijn bevestigd.

65806.1

INBOUWEN

- Breng de zetel op zijn plaats met de
stootglijders naar voren, bevestig de
schroeven en moeren (3) op de voorhoek-
steunen, schuif de zetel door en beves-
tig de schroeven en moeren (2) op de
achterhoeksteunen.

- Al naar gelang van de maten van de be-
stuurder, kan men dikteplaatjes (4) plaat-
sen, tussen de glijder en de zetelarmatuur,

- Wanneer de zete) moeilijk hen en weer isg
te schuiven, de bediening afstellen door
de spanner onder de zetelarmatuur vaster
of losser te schroeven.

T AA
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Code 5110 BEVESTIGINGEN

5112

Type met oprolinrichting
en 3-punts bevestiging

- Bovenste punt (A) op het bovendeel
van de middenpoot,

- Einddeel (B) achter de midden-armsteun
van de voorzetels. Dit deel is voorzien
van een sluitingssysteem;

{ - Het verankeringspunt {(C) bij het
onderste deel van de middenpoot;

dit bevat de oprolinrichting, evenals
het vaste einddeel,

Pavestiging van de oprolinrichting

Bevestig:

- De steun van de oprolinrichting E)
en de gordelgeleider (F) door het
aandraaien van de schroef (G) op
de zijde-langsligger.

{ - De oprolinrichting (D) door de
' schroef (H) op zijn steun,

| - Het vaste einddeel en de oproi-
inrichting deer_schroef (J).

81077

De verankeringspunten van de veiligheidsgordels
achter worden geplaatst:

- Op het zijdeelpaneel,
- Op de achterpoot (wielkuip achter),

- Achter de achterbank in het .midden
van de auto,
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UITBOUWEN
- Yerwijder:

® De zijruiten door van binnen uit druk uit te oefenen,

® De voorruit,

° Het lampje, door voorzichtig het
achtereind (A) naar onder los te
maken, en naar voren (B) te halen,
om zo de kap te verwijderen,

De twee zonnekleppen (1),
De achteruitkijkspiegel.

- Maak de "doorboorde® bekleding op de
bovenranden van de portieringangen los.

~ Maak de gewelfboogjes (3) op de raamzijde
en hemelsteun (4) los.

- Licht voorzichtig het blad (5) op om de
achterstrook vrij te maken.

- Zijbekleding (6) bevestigd door 3 schroeven
met plaat.




b= HEMELBEKLEDING LTS
E 66 ' INBOUWEN - 66

INBOUWEN

- Plaats:
- De borgstut van de hemel-gewelfboogjes (7),

- De zijbekledingen bevestigd door 3 schroeven
met plaat (6},

- Breng de hemelbekleding van achter af aan,
- Verwijd het blad (5) (doorsnede A} een beetje,

- Breng de achterstrook vanuit het midden in
breedterichting aan,

- Klem door gebruikmaking van een hamer, de
.bekleding in het blad! 62190

- Plaats de geluiddempings-eindstukken (8)
op de bovenste verdubbeling aan raamzijde

(9). '

- Breng de vijfde boog (10), op raamzijde
en stut (4) {doorsnede B), evenals de vier
volgende, op spanning.

- Lijm de hemelbekleding op het voorruitblad.

- Plaats de twee zonnekleppen, bevestig door
schroeven en "Rapid"-moeren, evenals de
achteruitkijkspiegel,

- Lijm de bovenranden van de portieringangen in.

- Maak een insnede (12) op het bovenste deel
van de middenpoten en de zijstijlen.

- Snijd het teveel in de hoeken weg met een
scheermesje (13).

- Plaats de binnen-bovengreep (14) op raamzijde.

- Plaats de lampplaat, bevestigd met 2 moeren,
op het hemel-verstijvingsstuk.

62191

- Plaats de kap door inklemming van
voor naar achterzijde (omgekeerde
volgorde van de uitbouw),

- Plaats de zijruit.
- Plaats de voorruit.
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UITBOUWEN - INBOUWEN

UITBOUWEN

- Maak de accu-kabels los en verwijder
achtereenvolgens:

- de linker- en -rechterhoekstukken (1)
door de schroef (2) en de pennetjes (3)
los te maken.

- het luchtrooster (4) dat door drie
schroeven (5) wordt vastgehouden.

- het zijrooster {9) door de penstiften
(E) uit te drukken.

- de dekplaat (7) die bovenaan en o0pzij
door de schroeven (6) en (8) wordt vast-
gehouden.

- wip met een schroevedraaier de klemmetjes
{10) van de beschermkap af. Druk de dekplaat
in de richting van de voorruit, waardoor de
steunen onder de sierplaat van het instrumen-
tenpaneel loskomen.

- de volledige asbak die is ingeklemd.
- de regelknop van de koplampen.

- de verwarmings-beschermplaat (12), die
door de schroeven (13) en (14) wordt
vastgehouden,

- de handgreep (15) en zijn
twee bevestigingsschroeven,

- de kap (17) van de handgreep-
steun en zijn bevestigings~
schroeven (22).

- het aggregaat voor warmteregeling
en zijn bevestiging (18}.

- Yerwijder de klemring (19) en de houder (20)
van de kabelschacht voar de ventilatiebediening (21).

- maak de kabel voor het bedienen van "%
het verwarmingsluik los en ontkoppel
de draden.{deze merken voor de
hermontage).

- het handschoenenkastje door de
schroeven (22) en moeren (23)
los te draaien,

72708
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UITBOUWEN ~ INBOUWEN

INBOUWEN

- Plaats;

- het handschoenenkastje met de moeren (23) en
de schroeven (22); let op de doorgang van de
kabel (24) en op het bedieningshendeltje van
het Tuik (25)

.- het aggregaat voor de warmteregeling

- het cogje ft] van de ventilatiebediening op zijn as en
R Ry klem deze vast (19).

- Klem de kabelpal vast (20).
- Zet het bedieningskogelgewricht van het verwarmingsluikje “in.

- Sluit de draden aan, draai de schroeven en de moeren aan
(controleer de goede werking van de bedieningsorganen).

- Zet de kap op de handgreep (fig. B),

- Steek de schuine kant links in de asbaksteun (fig, C}
en draai de schroeven {16) vast.

Bevestig: w
- de kap d.m.v. de schroeven (22),

- beschermkap van de verwarming,

- de knop voor koplampregeling

- de asbak,

~ de dekplaat door eerst de steunen onder de sierplaat
te haken,

- het ldéchtrooster van de lTinkerhoekstukken.
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Code 4378 UITBOUWEN

,; - Zet het schuifdak iets open en verwijder :

le dekplaat (12) die door 6 gechroomde

schroeven bevestigd is, 89477

Draai de moeren (13) van~de geleidesteunen los.

Schuif de steunen {(14) naar de kant van de mo-
tor (pijltjes) door de kleine steuntjes (A} in
het dak in te drukken.

Druk de voorkant van het schuifdak van binnen
uit omhoocg en verwijder het schuifdak.

Aanbevolen wordt de vulblokjes (15) te verwij=
deren om te voorkomen dat de afdichtstreok af-
gerukt wordt.

Om de V-vormige steunen (23) te verwijderen moeT
de bevestigingsschroef eerst losgedraaid worden;
schuif vervolgens de steun naar voren om de pen
(25) uit de opening (26} te bevri jden.

t'et s niet nodig de afdichtstrook van het dak
s te maken om dit werk uit te voeren.
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INBOUWEN - AFSTELLEN

- Wanneer de vulblokjes (15) verwijderd zijn,

- Maak de oplopende geleiders schoon en smeer ze

- Monteer het schuifdak met de achterzijde iets

- Het monteren van het schuifdak moet uiterst

- Haak de veren (19) onder het dak en plaats de

~ De in 4 verschillende kleuren en dikten ver-

= Om een correcte werking van het mechanisme te

5?; Siuit het dak tfot nog een opening van ca. 150 mm
Is overgebleven en draai de schroeven (E) van de
tandheugels vast.

- Draai de bevestigingsmoeren (13) vast.
~ Monteer de dekplaat (12).

i NBOUWEN

plaats een dunne strook karton op de con-
tactbaan (16} ten einde de sleepcontacten (17)
gemakkelijk fe kunnen aanbrengen.

lichtjes in. Let op dat de tandhengeis in
geen geval gesmeerd worden.

cpgelicht.

zorgvuldig uitgevoerd worden.

Let erop dat de zijkanten van het schuifdak
evenwijdig aan de randen van de dakopening
blijven.

sleepcontacten (17) op de contactbaan.

Krijgbare vulblokjes (15) dienen om het
schuifdak op gelijke hcogte met het dak van de
wagen af te stellen.

~ Vulblokjes van verschillende kleuren mogen des-

noods op &én en hetzelfde voertuig gemonteerd
worden om het schuifdak op gelijke hoogte af tfe
stellen.

AFSTELLEN

bekomen kunnen verschililende afstel lingen
uitgevoerd worden.

-a) . Goede staat en goede werking van de
sierplaatjes op de zijkanten. (20)

b) . Juiste plaatsing van de tandheugels (21); .
vergeet de geluidsisolerende blokjes ’
{(22) niet. )

c) . Plaats de tfandwieltjes op de tandheugels,
druk de geleidesteunen tegen de zijgelei-

ders, en schuif ze vervolgens
terug zodat een speling van
ca. 1,5 mm ontstaat.
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Beschrijving van de kitsoor-
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Klimatisatiekast

Schutbord

Achterzl jde

Vicer

Dak

Paneel achterspatscherm




AFDICHTING

ol L g OORSPRONG VAN DE GEBREKEN

De plaats van waterdoorsijpeling is dikwljls moeilijk te bepalen, want de
aanwezigheid van water in een voertulg kan, Ingevolge een ingewikkeld pro-
ces, allerlei oorzaken hebben.

dat integendeel geen enkele doorsijpeling wordt vastgesteld wanneer datzelf-
de voertulg onder de douche komt of met een waterstraal onder hoge druk wordt]
bespoten.

De infiltraties zijn over '+ algemeen te wijten

-~

T dan een slecht aanlassen van de met elekfrische puntlassen geassembleerde
platen.

- @an het barsten van een elektrische puntlas.

T @an een verkeerd aanbrengen van de dichtingskit op de oorspronkelijke voe-
gen,

T @ah een slecht aanbrengen van de dichtingsrubbers der vensters.

© aan de doorvoer naar buiten van de plaatschroeven die de verschilliende be-
kledingen bevestigen.

= @an de verkeerde plaatsing van deurafdichtingen of rubber afslulters.

= aan het verkeerd aanbrengen van de doppen cp de verstevigingspunten voor
veillgheidsgorde!s, die uitgeven onder de vioer of onder de wlelkulpen,

Opsporingsmethode

Telkens als een lekkage word+ opgespoord, wordt aangeraden hiermee tfe begin-
nen bij de lage delen van de auto en geleidelijk naar boven te g@an, naar de
zones die men vermoedt de oorzaak van de lekkage te zijn,

Om de opsporingen zo goed mogelijk te verrichten moet bovendien het shijk
dat zich ophoopt in de wielkulpen en de zijkanten van het schutbord worden
verwijderd (zo kan men zien of de afdichtingsnaden Juist zijn aangebracht).

Over 't algemeen moet de Test aanvankelijk worden verricht me+ een water-

straal die met groet debiet en middelmatige druk (van 3 tot 5 bar} hoofdza-

keltjk in de wielkuipen wordt verstoven, daarna met een waterstraal met ki 1.
'biet en lage druk.

Een doeltreffende reiniging wordt verkregen met behulp van een stfoommachine,
gevoigd door het bespuiten met een waterstraal.

Wij vestigen de aandacht op het gebruik van die verschillende types van ma-
chines. Immers blj een druk van meer dan 3,5 bar bemerken wij dat de kit be-
gint los te laten. :

B cn controle van de auto, nadat vicerbekleding, tapijten of gemakkelijk be-
# reikbare bekleding werden verwijderd, leidt over '+ algemeen tot het ont~
8 dekken van het (de) punt{en) van Infiltratie. -

Niet ult het oog verliezen dat water, voortkomend van een gebrekkige af-
dichting aan de achterkant, aan de voorkant kan te voorschijn treden en
blijven staan, en omgekeerd.

Cebrulk van de afdichtingsprodukten

Na reparatie of vervanging van onderdelen van de carrosserie moet op de na-
den een strook kit worden aangebracht die overeenkomt me+t de kwaliteit van
¥erking dlie men wenst te verkrijgen.

Voor een goéde presentatie moet op de zichtbare naden een laklaag in de Kleur
van de auto worden aangebracht.




AFDICHTING

BESCHRIJVING VAN DE KITSOORTEN

KIT 306 VOOR AFNEEMBARE OELEN
Wordt gebrulkt voor alle onzichtbare naden, inzonderheid
- tussen de afneembare delen voordaft zij worden aangebracht,

- voor of na het aanbrengen van de verschiliende ruiten (voorruit,
achterruit, custoderult, enz...)

Biijft soepel en filtrerend.
Droogt opperviakklg in de lucht in 5 minuten tijd maar blijJft kleverig.

Wanneer de auto in de droogkamer wordt geplaatst, dient een tijd van
minimum 30 minuten voor het drogen in de tucht in acht te worden ge-
nomen.

Gebruik

In tubes : voor het rechtstreeks aanbrengen,

-v patronen : voor het aanbrengen met de mechanische of pneumatische kit-
spuit, of met de handpomp.

Wanneer pas verf is aangebracht, dient men te letten op de mogelijke aan-
tasting door sommige reinigingsmiddeien, als trichlorethyleen, of verdun-
ningsmiddelen van cellulose.

Schoonmaken

Delen waar een teveel van het produkt werd aangebracht of gereedschap. wor-
den schoongemaakt met

- ontvettingsmiddel,
- White-Spirit,
- Benzine F,

- Alcohol,

¥ 7 297 VOOR GELASTE DELEN

Mag worden aangebracht op alle zichibare of onzichtbare naden, op ge-
schilderde of blote, maar degelijk schoongéemaakte platen.

Moet op zuivere en droge opperviakten worden aangebracht.
Mag worden geschilderd zonder gevaar voor doorschijnen in de lak.
Biljft soepel in de tijd.

Stofdroog 5 minuten na het aanbrengen. Definitieve kristallisatie afhan-
kelljk van de dikte van de strook.

Voordat de auto In de droogkamer wordt geplaatst

- bij een temperatuur van 60 a 70°, ongeveer 2 uren wachten totdat het
produkt op omgevingstemperatuur Is gedroogd, :

- bijJ een temperatuur van 70 a 90°, 6 uren wachten.

- biJ een temperatuur van 100° en meer, 12 uren wachten om de solventen
te laten verdampen.
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Gebruik
Fn TuSes,: voor het rechtstreeks aanbrengen,
I'n patronen : voor het aanbrengen met de mechanische of pneumatische

kKifspuit of met de handpomp.

" Schoonmaken of gladmaken van de naden.

Delen waar een feveel van het produkt werd aangebracht of gereedschap
worden schoongemaakt met verdunningsmiddel van celjulose of met white-
spirit.

De naden worden gladgemaakt met een kwastje bevothtigd met water, acce-
toen of white-spirit.

KIT 503 VOOR HET DICHTSTOPPEN VAN ALLERLE| NADEN

Wordt geleverd in lengten en diameters naargelang van het gebruik
- voor het dichtstoppen van kleine en grote openingen,

= voor het afdichten van schrijnwerk, plaatschroeven,

- verwarmings- of klimatisatieverdeelkast,

- hechters van de siersfrippen of monogrammen, enzv..

Bijzonderheden
I Oroogt niet, vormt een dunne film aan de opperviakte.
g is hittebestendig

Wordt soepe! door kneden met de hand.

ELEKTROPLASTIEK

Bij het vervangen van door puntiassen verbonden delen, wordt aangerade-
een laag elektroplastiek tussen de aaneen te lassen platen aan te bren
gen, om corrosie te bestrijden en een volledige afdichting te verkrijgen.

ra
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Bijzonderheden

Verzekert waterdichtheid.

Bewaart zijn soepelheid in de tijd.

s hittebestendlg.

Maakt de afdichting van met puntlassen verbonden platen mogelijk.

Het lassen geschiedt doorheen de kit.

Verzekert de dichtheid van de ruiten.

Gebrulk
In tubes : voor het rechtstreeks aanbrengen, refertenummer 7701400825
fn dozen : voor het aanbrengen met penseel of handpomp, refertenummer

7701400453,
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LIJMKIT

Het |iJmen van carrosseriedelen wordt toegepast blj de versterkin-
gen van de motorkap of de achterklep. .

Die delen moeten gelijmd worden om voor een goede stljfheid van het
geheel| van het koetswerk te zorgen.

Na vervanging van gelijmde delen, moeten die verbindingen opnisuw
worden gelljmd om het geheel goed op zijn plaats te houden.

Daartce hebben wij een twee componenten |ijmkit op basis van synthe-
tisch hars gekozen, die bestaat ulft

- een pasta-achtige substantie, de efgenlijke {ijm,
- een vioelbaar deel, de verharder.

Het Magazijn levert de lijmkit in bussen van 0,250 kg onder het re-
tfertenummer 7701400085.

Het mengsel wordt klaargemaakt op grond van de volgende verhouding:

- 8 volumedeien pasta op | volume verharder.
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KLIMAT I SAT I EKAST

Aanbrengen van kit 297 tussen
- versterking van de voorstijl|
- onderkant van schutbord (9)

- afsluitplaat van verwarmings-
kast (10)

- dwarsverbinding van schutbord (11)

De tussenplaat (C) werd afgeschaft
van de modellen 1967 af.

SCHUTBORD

Aanbrengen van stroken kit 297
7 met de pneumatische kitspuit bij
de naden

- zijdeel van schutbord (1)

Na reparatie of vervanging van delen - middendeel van schutfbord (2)
in plaatwerk, moeten deze worden af-

gedicht met stroken kit - bovenkant van schutbord (3)

- versterking van de portier-
stijl (4)

- langsbalken (5)
- vloerpiaat voor de pedalen (6)

_ - vicerplaat (7)
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AANBRENGEN VAN DE KIT

ACHTERZ | JDE

Aanbrengen van stroken kit 297
tussen

- onderkant van achterste deur-
stijl en wielkuip (227,

- onderkant van achterste deur-
stiji - achterkant van vlicer-
plaat-langsbailk (23),

- wielkulp en versterking zij-
paneel (24),

- wielkuip en steun schokdemper

- achterkant van versterking zij-
~aneel-zijkant vicerplaat-wiel-
Jip (26),

-~ zijkant vioerplaat-achterste
dwarsverbinding (27},

- achterkant vioerplaat en steun
van schokdemper (28).

Zicht van de wlelkuip bij afgenomen
achterspatscherm.

Aanbrengen van een strook kit 297 aan
de binnenkant van het spatscherm op
de punten (29) en (30) en afwerken
met de kwast om het doordringen te
vergemakkeli jken.

Zicht onderkant blj ingebouwd achter-
spatscherm.

Dichtstoppen op punt (31).

Een strook kit aanbrengen tussen ach-
terkant van de versterking en verster-
king van zijpaneel (32).

Voordat het spatscherm wordt gemon-
teerd een strook kit 503 aanbrengen
in banen (33).

In de ganse zone van de wielkuip en op
de Sinnenkant van het spatscherm moet

m. de spult of met de kwast een laag

geluiddempend produkt worden aangebracht
voordat dle delen worden geschilderd.

R-7
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VLOER

Na een belangrljke reparatie moet
de staat van de dichtingsnaden op
de volgende l|ijnen worden gecon-.
troleerd

- vioerplaat en vooerkant ach- 3 3
terste carrosserievioer (1), 1
en vooral bij de doorvoer
van de langsbalken (2)

- vioerplaat - langsbalken aan
de zijkanten (3)

./
g
[
- vioerplaat ~ middelste dwars- E ;
.
balk ~—— ¥
.""-h-__l
- doorvoer van de handremkabel e
.‘~¢“
- vioerafsluiters (5) ' e e o Y

Voor het bijwerken of bij gedeelte-
l'Tjk vervangen van delen, stroken
Kit 297 aanbrengen.

DAK

Banden kit met driehoekige door- ‘ “uy
snede, refertenummer 503, aan- Sy
brengen tussen : ==

- dakplaat en verstijvingsstuk (14},

tfjmki+ aanbrengen tussen

- dakplaat - achterste dwars-
verbinding (15)

Kit 297 aanbrengen tussen

~, @chferste dakdwarsverbinding -
~achterste goot (16).
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AANBRENGEN VAN DE KIT

PANEEL ACHTERSPATSCHERM

Aanbrengen van banden kit 503 tussen
Zijkant van de carrosserie en achter-
ste versterkingshoekklamp voor de zij-
kant van de carrosserie (17}).

?\\\\\.@\\\ L.
$§§»
— | Kb
. = 3l
Aanbrengen van kit 297 tussen zij- g%%%%%é NN
== | AN
pantser en bovenste goot (18) en EEman g

(19).

62178

Aanbrengen van een strook kit 297
bij de verbinding zl jwand achter-
stijl-ziJkant van de carrosserie (20).




GELASTE DELEN
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CARROSSERIE-FRONT

(&%

Vervangen
WIELKUIP ¢
Gedeeltelijk vervangen
VOORSTE DWARSBALK 8
Vervangen
3
VOORSTE LANGSBALK 9
Vervangen
HALVE UNIT VOOR 16
Vervangen
UNIT VOuk 22
Vervangen
PORTIERPANEEL 27
Vervangen '
VOORSTIJL ¢y
; Vervangen
| RAAM ONDER 30
i Gedeeltelijk vervangen van
; deel onder portier
1 Volledig vervangen
3 MIDDENSTIJL 33
Gedeeltelijk vervangen
Volledig vervangen
DAK 38
Vervangen
ZIJPAMEEL 40
Vervangen
PLAAT ACHTER 43
Vervangen
ACHTER-DWARSBALK 46

Vervang.n




ZIJBODEM ACHTER
Vervangen

BODEMPLAAT ONDER BENZINETANK

Vervangen T

VERSTERKING ZIJPANEEL
Vervangen van het achterdeel

HALVE UNIT ACHTER
Vervangen
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Lode 40085 VERVANGEN

el D5
=L LS

80 891

TUTTBOUMWEN

| | Het carrosseriefront zo dicht mogelijk
ibij de lasnaden met een beitel uitsnijden:

- Om het bovenste deel los te maken,
* A} - Carrosseriefront - bovenste deel van wielpassage

4= 0Om de zijdelen los te maken,
* B) - Carrosseriefront - bovenste deel van
wielpassage
en langsbalk

- Om het centrale deel los te
maken,
* C) - Carrosseriefront
~ dwarsbalk voor 4

* D) - Carrosserie-
front - plaat

onder motor

64540 .2
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CARROSSERIEFRONT
VERVANGERN

e )~

doorsnede E

8022

1 - Voorste dwarsbalk

2 - Plaat onder motor

i 3 - Carrosseriefront

Breng een soldeer-lasnaad aan op de
ovenste hoeken (F) van het carrosseriefront
ie in verbinding staan mwet de bovenste delen
an de wielpassage.

LA

Breng het beschernniddel aan onder
h"* raam, onder de zijdelen van het
c..rosseriefront,

S
F
6798 L




Code 4122 GEDEELTELIJK VERVANGEN

sl

! Bijkomende werkzaamheden bij het vervangen
| van het carrosseriefront.

UITBOUWEN

Snijdt met een beitel het voorste deel

van de wielkuip tot aan de verbindingen
weg,

A) - Wielkuip - langsbhalk
- B} - Wielkuip - schokbrekerbalk
C) - Wielkuip - voorste dwarsbalk

A [t

- Vervolgens de laspunten van de
- verbindingen (A) en (C) losmaken.

AN AT




WIELKUIP =] Q
GEDEELTELIJK VERVANGEN o =R

VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN

v et

I
------

----------

ot

ok

Snijdt het nieuwe deeT‘ﬁO mm langer  __co®
~af dan het doorgesneden deel op de auto.

A T

INBOUWEN

Het deel van 40 mm van de nieuwe wielkuip wcrdt
als overdikte gepTaatst op de schokbrekerbalk,
met gebruikmaking van het bevestigingsgat van de
afstandstang voor het centreren.

De lengte en haaksheid van het deel voor
(wanneer carrosseriefront is geplaatst) controleren.

]

%Het bovenste deel van de wielkuip doorzagen om een las
~van rand tot rand mogelijk te maken.

He ~aanbrengen van lassen:

- Door puntlassen,
* A) - Wielkuip - langsbalk
* B) - Wielkuip - schokbrekerbalk

- Door oxyacetylenische lasrupsen of
lassen onder neutraal gas,
¥ C) - Het deel voor van de wielkuip
met dwarsbalk
- Van rand tot rand,
* Het bovenste deel van de wielkuip

) - A B03.n
Inbouwen van het carrosseriefront

- Het aanbrengen van de laag onder het raam
onder de wielkuip na het inbouwen van het spatscherm.

- Het aanbrengen van een kit 297 naad met verbinding
(B8) wielkuip schokbrekerbalk.



- VOORSTE o
%l‘ S : DWARSBALK oo ,_@%l‘

Code 4007 VERVANGEN

LS

UITBOUWEN

Snijd met een beitel de dwars-
balk los van de verbindingen:
- A) - Dwarsbalk - plaat onder
versnellingsbak _
- B} - Dwarsbalk - voorste Tangsbalk
- C) - Dwarsbalk - wielkuip

Maak vervoligens de laspunten van Hé&é
verbindingen 1los.

INBOUWEN }\\\ \\\ \\\

- m___f——v-ﬂ S

De voorste dwarsbalk plaatsen, lassen | )
op de verbindingen aanbrengen: ~ e AV “mm" J /
- s A T ———— TE
_—— ' 1

ln'qur puntlassen: = /ti:

* A) - Dwarsbalk - plaat onder
versnellingsbak
* B) - Dwarsbalk voorste lTangsbalken

- Door oxycelylenische lasrupsen of
'assen onder neutraal gas:
.} - Dwarsbalk wielkuip

A RN ROL




VOORSTE
%@ LANGSBALK ... N &= l‘ ~

VERVANGEN

H

~ Voor deze uitvoering is het nodig de plaat onder
de motor (1), de dwarsbalk onder de motor (2},
het rechter- of linker-frontale v]ak (3) en de
rechter- of linker-dwarsbalk (4) met zijn res-
pectievelijke versterkingen te vervangen,

- Deze werkzaamheden worden, wanneer er sprake is
van vervorming van de langsbalk en het onderste
deel van de wielpassage, uitgevoerd,

- Wanneer er sprake is van een grotere vervorming,
waardoor het vervangen van het carrosseriefront,
de dwarsbalk en de bovenste voorzijkant van de
wielpassage, wordt verhinderd, verdient het aan-
beveling de halve unit voor, te vervangen,

DEZE REPARATIES MOETEN BESLIST QP
EEN REPARATIE- EN CONTROLEBANK
WORDEN UITGEVOERD.
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TERVANGEN

Rust eerst de reparatiebank met de
steunen nr., 52 - §3 - 63 yit.

Krik de auto op, zodat hij op
de bank kan- worden geplaatst.

Maak van de opgekrikte auto de
verbindingspunten (A} van de plaat
onder de motorbodem los (1).

Breng de auto op de juiste stand
op de bank.

Met een snijbrander doorsnijden:

VOORSTE LANGSBALK
VERVANGEN

elke langsligger (4) over de
gehele lengte, de motorplaat (1}
met zijn dwarsbalk (2) insnede D.

de motorplaat over de lengte van de
voorste dwarsbalk (5) insnede c.

het voorste deel van de piaat onder
de motor (1) tussen het carrosserie-
front (6) en de dwarsbalk (5)

insnede f §§§
CLAN \
| - N
de voorste Tangsbalk zo dicht mogeiaj%@\
13 zijn verbinding met de wielkuip AN

< onder de stijl van de onderste \ Q\
schokbrekerbalk.insnede F. Verleng de {18
insnede aan één zijde onder de bodem
van de pedalen (8) en aan de andere
zijde op gelijke hoogtey met de voorste
dwarsbalk (5).

— N
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3

- Maak de langsbalk (4) los van de

VOORSTE LANGSBALK

VERVANGEN

J—
‘Halgiﬂzljlp

‘?~J

- Het frontale vlak door middel van
een beitel lossnijden van de verbindingen:
lTangsbalk, schootplaat, bodem en verdubbeling
van de voorstijl.

vicer {1) en pedalenbodem (8) verbindingen;

- Maak de punten die na het

nog vastzitten, los.

617901

80968

insnijden

- De losgemaakte te solderen delen be-
werken en schoonmaken,




VOORSTE LANGSBALK . ‘
| —~
VERVANGEN

INBOUWEN

- Het nieuwe deel voorbewerken.
- De te lassen delen reinigen.

- De langsbalkversterkingen door puntlassen
op hun oorspronkelijke plaats brengen,

- Zet de Jangsbalk op de auto en plaats de
montage van bank nr, 60, bevestigen met de
bouten die voor dit doe] z2ijn voorzien.

- Doorsteken en bouten op de montage van de unit
voor, vastdraaien.

e | B
o 60 53 I 52
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VOORSTE LANGSBALK
VERVANGERN

- Lassen met het muntlasapparaat:

- langsbalk - bodem voor,

- langsbalk - carrosseriefront (6),

- langsbalk-versterking - onderste deel
van de wielkuip (7), deze verbinding
door enkele lasrupsen (G) versterken.

- Breng op de gaten, die ontstaan door
het losmaken van de langsbalk op de
bodem voor, lasproppen aan.

et
6179¢ 1

61776.2

e




VOORSTE LANGSBALK [i)

VERVANGEN

<~ Lasrupsen aanbrangen op:
- langsbalk (4) - pedalenboden,

- langsbalk - stijl van schokbreker-
balk rups (H),

- Tangsbalk - dwarsbalk (5).

- Plaats en las het frontale vlak (3)
'~ door middel van puntlassen op de ver- :3
- bindingen bodem voor (11) en de stijl-
s verdubbeling voor (10} en lasrupsen
aanbrengen op de verbindingen langs-
balk (4) en schootplaat.

o

Sesa

817751
- Plaats de plaat onder de motor en

centreer deze ten opzichte van de gaten
van de langsbalken,

- Plaats de dwarsbalk onder de motor.

- '~s met het puntlasapparaat de E
._.rbindingen: &

- plaat onder de motor (1)} carrosserie-
front voor (6),

-pltaat onder de motor (1) dwarsbalk onder
de motor (2),

- plaat onder de motor buitenste deel van de
langsbalk rechts en links (4),

- plaat onder de motor (1) binnenste deel 61793.2
van de langsbalk rechts en Tlinks,

- via de openwerking van de plaat onder de motor,
op de u1terste punten lasrupsen aanbrengen:

motor, de uitevrsie punten Tassen door het aanbrengen
van ]asrupsen.

- plaat onder de motor (1) - voorste dwarsbalk {(5) rups K,
- dwarshbalk onder de motor (2) - langsbalk rechts en links (4) door
rups I,

WATERDICHTING

Besteed bijzondere zorg aan de af-
dichting van de lasgebieden van bodem

en het frontale viak,
(SO =4



HALVE UNIT VOOR

Code4016-4018 VERVANGEN

Deze uitvoering houdt de vervanging van de
volgende elementen in:

carrosseriefront (1},

- onderste dwarsbalk van carrosseriefront (2)
- plaat onder de motor (3), N

- dwarsbalk onder de motor (4)

- wielpassage samengevoegd met langsbalk voor (5),

- frontaal vlak (7).

1F E—

UEZE WERKZAAMHEDEN MOETEN BESLIST
OP EEN REPARATIE- EN CONTROLEBANK
WORDEN UITGEVAERD.
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HALVE UNIT VOOR

VERVANGEN

UITBOUWEN

- Rust eerst de bank met de steunen nr. 52 - 53 - 63 yit.

- Krik de auto op, zodat hij op de bank kan worden geplaatst.

- Maak van de opgekrikte auto de punten (A) van de plaat onder

de motor (3) met zijn verbinding op de bodem (6) 1os.

- Breng de auto in de juiste stand op \<§§E§
de bank. sESS
- Maak het carrosseriefront van de wiel-

passage tegenover de bumper, los.

- nijd met een snijbrander de langs- if:j

-alk, tegenover de bumper, over de-
lengte door: de dwarsbalk onder de
motor (4), de plaat onder de motor,
insnede C, en de onderste dwarsbalk
van het carrosseriefront.

- Zaag de halve te vervangen unit
op gelijk niveau met de schootplaat
door,

AN

6'789.¢




HALVE UNIT VOOR D
VERVANGEN _ el )

- Snijd het frontale vlak (7) met een beitel
lTos van de verbindingen:langsbalk (8),
schootplaat (9), bodem (10), stijl-
verdubbeling voor (11},

- Maak de langsbalk voor (12) los van de
verbindingen: bodem (13) en pedaal-
bodem (14).

9

AN
11\\\

- Maak na het lossnijden alle nog vast

ittende punten los, de losgemaakte en _
de te solderen delen op de auto, evenalz/

de nieuwe delen, bewerken en schoonmaken/

1

INBOUWEN

- Plaats de samengevoegde wielpassage
op de auto.

- PTaatsen op de reparatiebank, montage
~. 60, bevestigen met de bouten die
voor dit doel zijn voorzien.

80968
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—*Q HALVE UNIT VOOR l‘
sl i ~ . = | )
) “ — VERVANGEN s

- De unit doorsteken op de montage en de
bouten vastdraaien.

- Nakijken of de overlapping (Y) van de
wielkuip (15) met de stijlverdubbeling
voor (16) juist is. Desnoods met een
klemvoeg op de stijl voor en op het eind
van de wielpassage, uitrusten.

- Lassen met het puntlasapparaat:
- wielkuip (lS),stiijerdubbe]ing (16),
- langsbalk (8), bodem voor (10).

- Lassen onder neutraal gas, prappen
aanbrengen op de gaten, die zijn ont-
staan door het losmaken van de langs=~
balk op de bodem voor.

- Lassen onder neutraal gas o7 de brander:
- langsbalk (8) - pedaalbodem.

809681

- Plaats en las het frontale vlak (7) door
puntlassen met de verbindingen bodem voor (7)
en dubbele stijl voor (11), Tas onder L
neutraal gas of met de brander, de Tangs-
balk (8) en de schootplaat (9). 2

- Plaats de plaat onder de motor, centreer ‘
> deze ten opzichte van de gaten van de '
langsbalken,

- - Plaats de dwarsbalk onder de motor.

<N
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Las ondeyr neutraal gas of et de

HALVE UNIT VOOR

VERVANGEN

6t 791 1 /e

Las met het puntlasapparaat de verbindingen:
- plaat onder de motor (3) dwarsbalk onder de motor (4),

- plaat onder de motor -binnenste voorste
Tangsbalk (8) rechts en links,

- bodemplaat (3) buitenste voorste
langsbalk rechts en links.

brander via de verankering (17) de
dwarsbalk (4) met de twee langsbalken
rechts en links.

Las de onderste dwarsbalk en het
carrosseriefront (zie desbetreffend
hoofdstuk) .

Besteed in het bijzonder aandacht aan
de afdichtingen van de lasgebieden en )\ \
dat in de eerste plaats aan het fron=
tale vlak en aan de bodem voor (kit
297).

Breng een geluiddempende laag aan op
de binnenzijde (bodem en pedaalbodem)
en op de buitenzijde van de auto (bodem
en het frontale vlak).

S-21




— UNIT VOOR -
B 5 VERVANGEN

DEZE WERKZAAMHEDEN MOETEN BESLIST OP EEN REPARATIEBANK WORDEN UITGEVOERD

De unit voor wordt samengevoegd geleverd.Hij bestaat uit:

- het carrosseriefront (1)

- de uiterste voorste dwarsbalk (2)
- bovenste wielkuipen (3)

onderste wielkuipen (4)

voorste langsbalken (5)

verbﬁndings-hoeksteunen van wielkuip-schootplaten (6)

frontale vlakken onder bodem (7)

1
L s e At AN At

pedaal-bodemplaten (8)

- de dwarsbalk achter motor (9)

- de grondplaat van motorruimte (10)

- de steun-dwarsbalk van het reservewiel (11)




2

UITBOUWEN

UNIT VOOR
VERVANGEN

Rust eerst de reparatiebank met de \QES
steunen nr., 53 - 52 - 63 uit,

A

Krik de auto op, zodat hij op de ban%jij
z

kan worden geplaatst.

Maak van de opgekrikte auto de punten (A) _—“Zij
van de verbinding bodem (12) - plaat onder o

motor (10) los. | - 4%%j;7 \\\\

Plaats de auto op het marmer. 7
Snijd met een pneumatische Zaag \_
(insnede B) de twee zijden van de unit //;;;L D

weg om de romp vrij,te maken.

+7221.%

Het frontale vilak (7] van de verbindingeﬁé.‘ )
schootplaat {13), bodem (12) en stijl- Rl 13
verdubbeling (14), Tangsbalid (5) en zijde- L
Tingse langsbalk (15), wegsnijden.

De pedaalvloer (8) van de verbindingen:

schootplaat (13), bodem (12) en stijl-

verdubbeling (14), wegsnijden.

Oe langsbalk (5) losmaken van de bodem.

De punten die na wegsnijden van de unit
29 vastzitten, losmaken.

Oe losgemaakte en de te solderen delen
bijwerken en schoonmaken.




UNIT VOOR = &
VERVANGEN =

Voorbereiden van de unit

- Van de nieuwe unit de aanlas-zijde schoonmaken,
de randen van de wielkuip (1) rechts en links)
ontdoen van punten en de randen plooien, om
invoeging van de schootplaatrand mogelijk te maken.

- Hervouw de twee randen var de plaat onder de motor (2),
die de bodem zullen bedekken.

TEF SRR

INBOUWEN

- De nieuwe unit ophangen (bok, takel), en de hoogte terugbrengén
in zijn positie op de auto.

- De voorzijde licht laten zakken, zodat het invoegen van de pedalen-
bodem beter tot stand komt, zonder dat het bovenste deel gehinderd
wordt.

- Zet de unit op zijn plaats met behulp van een vijzel als steun,
op de dwarsbalk onder de motor.

- Breng de geploocide-randen in hun vorm terug (plaat onder
de motor en wielkuip). ~

- Bevestig en plaats montage nr. 60.

- De unit doorsteken op de montage en de bouten vastdraaien.

- Platteer het raam op het marmer door middel van een pers
aan elke zijde van de auto. Deze pers wordt op de zij-dwarsbalk
adangesloten door middel van een houten wig, en op de montage nr. 52.




UNIT VOOR

VERVANGEN

- Nakijken of de overlapping van de wielkuip
met de stijlverdubbeling voor juist is.
Zo nodig met een pers op de voor- en

achterkant van de wielpassage uitrusten.

L Lassen met het puntiasapparaat:

- het frontale vlak (7) met zijn
verbindingen: bodem (8) en stiji-
verdubbeling (9)

- de binnenranden van de langsbalk (3)

et de bodem (2), evenals schootplaat
{(4) en pedaalbodem (11),

- wielkuip (5) en stijlverdubbeling (9).
- Met lasrupsen:

- wielkuip (10) en schootplaat (12),
- pedaalbodem (13) en bodem,

- pedaalbodem (6) en schootplaat.

°5




D oD
: - VERVANGEN = =

- Met soldeerlassen: \\\\
- hoeksteun van wielkuip (14)
met verwarmingswand, <§§§S

- pedaalbodem (15) stijlverdubbeling
: voor,

- plaat zonder motor (8) bodem (2). ::;j

- Met lasproppen: -

-de binnenzijde van de langsbalk 3
't de bodem via de losmakings-
gaten (L).

WATERDICHTING

- Na schoonmaking van de gelaste vlakken,
een kitrups 297 aanbrengen op de ver-

: bindingszones, terwijl grote zorg moet

worden besteed aan de frontale plaat en

de pedaalbodem.

- Een geluiddempend produkt aanbrengen op
de frontale vlakken, onder de bodem voor,
op de buitenste wielkuipen en op de pedaalbodem.




PORTIERPANEEL

SOOI LR

Code 4021-4022 VERVANGEN

”

INBOUWEN

ITBOUWEN
Verwijder het portier, zijn bekledingen,
slot, ruit, enz.

Snijd het paneel met scalex
op de smalle zijde in (1).

Verwijder de soldeernaden van de ruitspon-

ning-paneelverbindingen (2).

Indien nodig het binnenverstijvingsstuk
orvieuw bewerken en de geluiddempende

Vv g die tussen het verstijvingsstuk

en het binnenpanee] komt, samenstellen.

Voor het plaatsen van het nieuwe
element de omtrek van de inklemmings-
zones (4) en (5) schoonmaken en een
beschermende verf op zinkbasis
aanbrengen,

Plaats het paneel.

De soldeernaden (2) aan-
brengen (let op, dat de
sponning niet vervornmt).

Het paneel op het raam k Temmen .,

Na het verven:
- verzekert u zich ervan dat de af-

dichting door kit 297 (M) tot
stand komt,

- de ruit, het slot en bekieding
weer monteren,
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VOORSTIJL

DS

: Code 4023

VERVANGEN

fﬂ

UITBOUWEN

De voorstijl is versterkt tussen de scharnier-
bevestigingen van het portier; het verdient aan-
beveling deze boven het bovenste scharnier te
vervangen volgens bumper, volgens insnede A, of
volgens insnede B,

Ty
P

=

1
Y
is

S|

- Doorzagen:

S e st

- het bovenste deel van de voor-
stijl (A), let bij insnede B op
de binnenversterking,

W
.1&

SR
2 |

- het onderste deel insnede C op het
lage deel van het raam.

- Snijd met de beitel de aanlasranden
0. en E in.

Maak de geleding van kap F los.
- De overige punten losmaken.

- De te lassen delen bewerken en schoonmaken.




= )~

. Van een nieuw deel het noodzakelijk te
vervangen deel afnemen.

- Paswerken door bovenplaatsing.

- De paswerking met het portier en
spatscherm afwerken.

- Met schroefklemmen op zijn plaats houden.

De bovenste en onderste insnede doorzagen.

- De delen die na het doorzagen nog uitsteken,
verwijderen,

- Herlas de binnenversterking volgens insnede

(B).

- Breng het nieuwe deel op zijn plaats en las
¢ .punten in A' en C' met de brander.

- D en E lassen door puntlassen.
- De geleding van kap F solderen.
Breng voor insnede B de soldeerpunten

in G, met de binnenopening van de
voorruit aan.

i”‘(g: VOORSTIJL
S

q —

— VERVANGEN

80757

807081
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Code 4087

Voorportier of achterportier
UITBOUWEN

- Het beschadigde deel zo ver mogelijk van de rondingen
van de middenstijl, van de voorstijl of van de achter-
stijl, al naar gelang het te vervangen deel, insnijden,

- Verwijder:

- met de zaag, A en B (ujterste deel van het te
vervangen stuk},

- met de beitel, zo dicht mogelijk bij de verbin-
dingen van de zij-Tangsbalk raam onder C en D.

- De nog vast zittende punten op de randen losmaken.

- De te lassen randen bewerken en schoonmaken,

61819 2

-

INBOUWEN
- Van een nieuw raam onder een langer stuk
afnemen dan het te vervangen deel.

- Het nieuwe deel boven plaatsen en met de zaag
A' en B' inzayen.

- De uitstekende randen verwijderen en de aanltassen
schoonmaken,

Lassen;
- met de brander de insneden A' en B'.

- met het puntlasapparaat de onderste en bovenste
aantassen van zijlangsbalk onder,

De lassen A' en B' met tin vlakken.




Lode 4028 VOLLERIG YERVANGEN

RAAM ONDER . Q
I

Indien mogelijk en afhankelijk van de

beschadiging, verdient het aanbeveling
het raam onder weg te snijden voor de

stijl in A. '

Mocht dit onmogelijk zijn, dan onder het
onderste scharnier van de voorstijl in 1 3
wegsnijden,

UITBOUWEN

_Zagen:

- het deel voor van het raam onder
insnede (A),

- het onderste deel van de midden-
stijl insnede (C) {zijde x 3 cm
bijvoorbeeld),

- op hetzelfde niveau met de achter-
stijl insnede (D).
- Insnijden met de beitel:

- het bovenste deel van het raam
onder

- het onderste deel van het raam
. onder

- De punten van de randen op de
zij~langsbalk losmaken.

- De te Tassen randen bewerken
en scheonmaken.




3

- De insnede A', C', D', met de brander Tlassen.

o
- Laspunten aanbr=nqgen op de verbindingeR\\
p | p g E%\

- Een soldeerrups aanbrengen op de

VOLLEDIGE VERVANGING

INBOUWEN

-~ Het nieuwe deel in G, H, I, afsnilden

(rekening houden met zijde Y, bijvoorbeeld 6 cm) .,

- Het nieuwe raam onder er op plaatsen
en met schroefklemmen op zijn plaats houden.

- De portieren ajusteren en de insneden '
A', C', D', inzagen.

682681

~

- uitstekende delen verwijderen, de te lassen

r wtiden van het nieuwe deel schoonmaken.

van raam onder en zij-langsbalk (E en F).

verbinding achterstijl raam onder (D).
- De Tassen A', C', D' met tin vlakken.

- Een kit 297 dichting op het lage deel van
de achterstijl aanbrengen (D).

80 760




Code 4025 GEDEELTELIJK VERVANGEN

| 80986
- INSNIJDEN

- In het onderste deel van de midden
stijl, de uiterste randen (A) en
{B) van de verdubbeling uitvoeren
met een zaaglijn op de lip van de
raamzijde; dit met het oog op het
gemakkelijker maken van de paswerking.

Ce versterking van de veiligheidsgordel beslaat
het gehele deel "R"™ (275 mm).

De zijden hieronder zijn afgedrukt om u
inlichtingen te verschaffen, teneinde
het paswerken gemakkelijker te maken,

en vooral om te
voorkomen dat
de versterking
wordt doorge-
sneden en om
deze de kracht te
laten behouden,

die hij de veilig
heidsgordel geeft

80986




MIDDENSTIJL

= )

GEDEELTELIJK VERVANGEN

=S

- Zagen:

1) - De binnenverdubbeling van de
middenstijl op 20 mm onder het
onderste gat van de veiligheids-
gordel bevestiging (1ijn C).

2) - Het buitendeel van de middenstijl
via de insnede D op 300 mm afstand
van het bovenste deeT.

Het onderste deel van de middenstijl
in £ en F, (de afstand E F moet

kleiner zijn dan die van het nieuwe
deel),

3) -

618221

- Insnijden met de beitel:

1) - De 1ijn "G6" op het onderste deel van
de middenstiji.

2) - De 1ijn npw op de verdubbeling in zijn
onderste deel,.

- Losmaken van de punten:

1) - 0p de lippen C,D.
?) - Op de 1ijn G.
3} - 0p de 1ijn P.

De Tosgemaakte to

lassen delen bewerken en
schoonmaken .

S-34

61825

518207




MIDDENSTIJL

GEDEELTELIJK VERVANGERN

Voorbereiding van het nieuwe deel:

- Zagen:

1) - Het binnendeel 1ijn H op 10 mm afstand
boven het binnengat van de veiligheids-~
gordel bevestiging.

2) - Het buitendeel I op 55 mm afstand van de
insnede H.

- Maak de punten op de 2 Tippen I, H, Tlos.

- De randen van de Tosgemaakte te lassen delen
ewerken en schoonmaken,

PASWERKING VAN HET NIEUWE DEEL

~ Door bovenplaatsing het nieuwe deel in zijn Iﬂ\*\\\\éﬁifi&
- stand brengen. 68076 X

I

41l

- Lentreren:

1) - Het bovenste deel via het gat van de veilig-
- heidsgordel. Met een bevestigingsschree
van de gordel op zijn plaats vastzette

2) - Het onderste deel door twee zaaglijnen
A en B en de lippen van de verdubbeling,
Met een schroefklem onder de middenstij!
op zijn plaats vastzetten.

Ue paswerking via de montage van het
achterportier afwerken.




IDDENSTIJL =
" wDﬁ
GEDFFITEL T.JX VYERVANGEN

- Zagen:
- In E' en F' de onderste delen van
de middenstij1. Het lage deel van de
middenstijl vrijmaken voor het verwij-
deren van de uitstekende delen,

- Met de brander in E' en F' in midden-
stijl ter plaatse twee eindpunten aanbrengen.

- Tussen I, D, insnede D', het buitenvlak van
het bovenste deel van de middenstij1l.

- Tussen H, C, insnede C', het binnenvlak van
het bovenste deel van de middenstijl.

- De uitstekende delen verwijderen en het
bovenste deel van de middenstijl ter plaatsa
merken.

Lassen «n afwerking

- Lassen:
- Met de brander de naden E', F', C', D' en p.
- Met het puntlasapparaat de rand G en de lippen
I Den H C,.

- De Tasnaden E*, F', C' D* afwerken door het viakken
met tin, de naad P krijgt een kit 297 afdichting.




MIDDENSTIJL . Q
. ‘ﬂﬁl, Ty
} Conde 402 VOLLEDIG VERVANGEN

Onderste deel van middenstijT

De zelfde methode van insnijding, paswerking,
lassen en afwerken volgen, als voor het gedeel-
telijk vervangen.

- Deze verschillende punten komen parallel met het bovenste
deel tot stand. '

Bovenste deel van middenstijl

INSNIJDEN

- Verwezenlijk de uiterste lippen van
de bovenste stijlverdubbeling door een
zaaglijn aan te brengen op de zijrand
~van het raam in J en K.

- Zaag de lijnen N en 0.

- Snijd met een beitel 1ijn M.

- De punten losmaken op:

- Lijn M tussen N en 0 en op (aanlas @

tussen dak en bovenraam) naad P (binnen-

verdubbeling van de stijl). )

- De te lassen randen bewerken en schoonmaken.

- Paswerken door bedekking en centrering via
zaaglijnen J en K.

- Afwerken met het portier, paswerking
van de stijl.

- De naden N' en 0! insnijden, lassen en
afwerken met tin.

61820

618211

- Naad L Tassen en van een kit 297 rups

voorzien,

- 0Op naad M puntlassen aanbrengen,

L0985




Code 4051

VERVANGEN

UITBOUWEN
- Snijd met de beitel de omtrek van het
dak los van de verbindingen:
- Voorruitopening (1),
- Boven het raam (2},
- Achterdeel (3).

- Het soldeersel van de bovenste opening
(8) verwijderen.

- Het dak wegnemen,

- Ue nog vastzittende
-+ losmaken,

- ~ losgemaakte te lassen delen bewerken
<« Sschoonmaken.

Y
%

punten na het snijden,

1844 1

Voorbereiding van het nieuwe dak

De umgebogen rand (4)
balk
schaar zo doorkn
(B)

van het dak,

ippen,
behouden b1ijft. De

om de dwars-
(A) van het dak te verwijderen, met de
dat alleen de omgebogen rand

insnede met scalex gelijkmaken,
zonder de rand van de dwarsbalk weg te nemen,

ijzer-




RAK A '% Q
VERVANGEN =

- INBOUWEN

_ Plaats het dak op de auto, centreren en met
schroefklemmen vastzetten.

- Op de twee voorste hoeken de soldeernaden
(E} aanbrengen.

6185471

- Het achterdeel van het dak lassen
via verankering (5) en lasrupsen (6)
onder neutraal gas. -

61042

- Met het puntlasapparaat het dak lassen flet
zijn verbindingen:

- Raam boven {7) rechts en links,

- Voorruitopening. s

- De soldeernaden met tin vlakken.

518219
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Code 4035

UITBOUWEN

- Met de beitel het zijpaneel, zo dicht

mogelijk bij de aanlasnaden, wegsnijden
met:

- A) -

N
N

R
=
A

Achterstijl van zijpaneel - pa-
neelverdubbeling,

- B) - Zijruitkader - paneelverdub-

0
0

“\ \ W
L, A

R

7
ok
.

beling, e
e : w%féggzgy,,
- C) - Bovenste paneelverdubbeling o T —
achter, Sl ~
- D) - Paneel - achterplaat, E =
- E}) - Paneel - onderste verdubbeling 80905 A —
van het paneel,. .M

Het zijpaneel zagen in het gearceerde dee] (N} van de
zijruitstijl en het spatschermschjld (M)

&1 HI7. 4

- Vervolgens de laspunten losmaken van
deze verbindingen.

- Zijpanee]
2 - Achterplaat
3 - Paneelverdubbeling

SN



I ZIJPANEEL - ‘

4+ VOORBEREIDING
De laspunten van de zijruitstijl (F)
losmaken van het nieuwe deel en de
Zijruitstijl (N) ongeveer 40 mm langer
dan het afgesneden deel op de auto
afzagen,

INBOUWEN

- - Het nieuwe deel op de verdubbeling van_het
- De speling met de hoedenplank en het achter-

- De lassen op de verbindingen door punt]assé‘

VERVANGEN

80306

1] !
| 80 908

1 - Zijpaneelverdubbeling
2 - Achterplaat

3 - Zijpaneel

4 - Oud paneel

A

paneel aanbrengen als bedekking van de o
zijruitstijl en het spatschermschild.

portier controleren, deze twee delen zagen om
van rand tot rand lassen, mogelijk te maken.

tot stand brengen:
- A) - Achterstijl van het zijpaneel - verdubbeling.

S-41 61826



] ZIJPANEEL .
‘agm __£:>f

YERVANGEN

Zijruitkader - paneelverdubbeling

Paneel - bovenste verdubbeling
van het paneel

Paneel - achterplaat
Paneel - paneeiverdubbeiing
Zijruit paneelverbinding

61828

UL




Code 4029 VERVANGEN

= =

80 909

T ITBOUWEN
Met een heitel de achterplaat zo dicht
mogelijk bij de aanlasnaden wegsnijden met:

- A) - Achterplaat - bovenste verdubbeling
van het zijpaneel,

- u)'m Achterplaat - onderste verdubbeling
van het zijpaneel (van binnenzijde),

- C} - Achterplaat - dwarsbalk boven de
lasklem (om het bovenste deel
vrij te maken),

- D) - Achterplaat - dwa
onderste

6p het
J,

onder de
bovenste

80910

80 ar

1 - Onderste verdubbeling van het zijpaneel

M

- Zijpaneel
- Achterplaat

3 - Achterplaat C
4 - Dwarsbalk

[ 48]
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7 ACHTERPLAAT =1 |
1

VERVANGEN

- Vervolgens de Taspunten van al deze
verbindingen losmaken

- Om de laspunten van het bovenste deel
van de achterplaat op de verbinding (A)

. los te maken, verdient het aanbeveling
de Taspunten van onderaf te verwarmen
om vervorming van de verdubbeling te
vermijden.

INBOUWEN

- De achterplaat plaatsen en centreren
met behulp van de bevestigingsgaten =
van het bumperijzerbeslag; lassen £
op de verbindingen aanbrengen.

- Door puntlassen:
- D) - Achterplaat en dwarsbalk

- B) - Onderste achterplaat-
verdubbeling van het
zZijpaneel

- A} - Bovenste achterplaat-
verdubbeling van het
paneel

s Y 4 61849-2

3 - Achterplaat
4 - Dwarsbalk
_o 5 - Bodem

—_—







s

- Een kitrups 297 aanbrengen op de
verbindingen:

] ACHTERPLAAT Q
= )

f——

Door soldeerlasrupsen:
- E) - De achterplaat en de bovenste

- F) - De achterplaat en het onderste.

de achterdwarsbalk aanbrengen.

‘Hoeksteun van achterplaat G

VERYANGEN

hoek van het zijpaneel

deel van het zijpaneel *

1 - Zijvaneelverdubbeling
2 - Zijpaneel
3 - Achterp]aath

618372

Achterplaat en zijpaneel H

Achterplaat en paneelverdubbeling
op binnenzijde B

Bovenste achterplaatverdubbeling
van zijpaneel A

Achterplaat - binnendwarsbalk I

4+ laag onder tegen het raam onder

809101
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Code 4057 VERVANGEN

WITBOUWEN

- De dwarsbalk op gelijk niveau met de
bodem rechts en links zagen en met de beitel )
P gelijk niveau met de plaat onder de tank 80 911
snijden.

- Vervolgens de punten losmaken op de
verbindingen: '
- A} - dwarsbalk - bodem rechts en links
- B) - dwarsbalk - langsbalken
- C) - dwarsbalk - plaat onder de tank

- De dwarsbalk met de paneelverdubbeling (D),ﬁl
ontdoen van het soldeersel.

INBOUWEN

- De dwarshalk inbouwen en centreren met
behulp van een nieuwe tank, en bevestigen.

- Lassen aanbrengen op de verbindingen,
- 00r puntlassen:

- A) - Dwarsbalk - bodems
- B) - Dwarsbalk - léngsbalken
- C) - Dwarsbalk - plaat onder de tank

- Door soldeeriassen:

- D) - De uiteinden van de dwarsbalken met
de paneelverdubbelingen.

- Een kit 297 rups aanbrengen,

- A) -~ dwarsbalk - bodem
- B) - dwarsbalk - langsbalken

- Van onder het raam, onder de bodéeri-
platen, de dwarsbalk en de plaat onder
* tank, een beschermlaag aanbrengen,

- De achterdwarsbalk kan gedeeltelijk
worden vervangen door deze in ‘w
snijden in het centrale deel om een

las van rand tot rand te kunnen e i
moa e e
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o LIJBODEM ACHTER o

VERVANGEN

4 Il‘

ey e |
=

UITBOUWEN

- De bodemplaat zo dicht mogelijk

in:

insnijden

bij de aanlasnaden

- bodem - langsbalk

- A)

- B) - bodem - zijpaneelverdubbeling

- Vervolgens de taspunten van deze

verbindingen losmaken.

///l//fuf/ﬂ///

w §%\ .

ﬁ I
m%%\ n.tII
//&.

= j

80917

.47



VERVANGEN

i iy ZIJBODEM ACHTER .

VOORBEREIDING

/7..\ )

Van het nieuwe deel het gedeelte
dat komt tusssen de schokbrekerbalk
en de langsbalk, afsnijden.

\ b
N,
AR AR

N
§

N
D

\\\\v.;: 33 {\@ :‘:-‘
NA B

NuRb e

W)

INBOUWEN

- De bodemplaat inbouwen en centreren
door een nieuwe tank te bevestigen.

- Lassen aanbrengen op de verbindingen,

- Door puntlassen:
- A) - bodemplaat - langsbalk

- B} - bodemplaat - Zijpaneel-
verdubbeling

- Door soldeeriassen:
- C} - schokbrekerbalkbodem
- D) - bodemplaat - paneelverdubbeling

- Een kitrups 297 aanbrengen op de
_ verbinding B, bodemplaat - paneelverdubbeling,




i

.%]@ . .. BODEMPLAAT ONDER BENZINERANK oo :

: VERVANGEN

“:“—

<=1 |

L

JITBOUWEN:

- Met de beitel de bodemplaat (3)
zo dicht mogelijk bij de dwarsbalken (1)
en de wand (2) van de tank wegsnijden
(zie insnede A).

- De Jaspunten die nog op de randen van
de langsbalken en de tankwand vast-
“ten, losmaken.

.- De te lassen randen (4) bewerken en
© schoonmaken,

‘NBOUWEN

De bodemplaat plaatsen en centreren
-t betrekking van de langsbalken.

. 0Op zijn plaats houden met
schroefklemmen.

-~ De buitenomtrek van de bodemplaat

| met de twee langsbalken lassen door
laspunten en de tankwand door
lasrupsen.

80 921
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Code 409FVERVANGEN VAN HET ACHTERDEEL

Bijkomende werkzaamheden bij het verGhngen
van de achterplaat - zijpaneeT

UITBOUWEN

- Insnijden:

- a) - Met de beitel, het achterdeel
van de zijpaneelverdubbeling
met de volgende verbindingen:

* Zijpaneelverdubbeling (1)
insnede A,

* zijbodemplaat (2), insnede B, _

* omtrek van het vaste zijblad (4),
insnede C,

- b} - Met de zaag, de verbinding met de
dakversterking (5), insnede D.

-

- De Tlaspunten op de verbindingen die
na het insnijden nog vastzitten,
losmaken,

- De losgemaakte en te lassen deTeh
- van het nieuwe gedeelte, schoonmaken,

- De Tosgemaakte en te lassen delen
bewerken en schoonmaken.

INBOUWEN

- Het achterdeel van de verdubbeling
plaatsen.

- In de totaal verwijderde stijl het
Zijpaneel, de achterplaat en de
hoedenplank, ajusteren,

- De stand door enkele soldeerpunten
markeren.

- Het zijpaneel verwijderen,

- Door puntlassen de volgende
verbindingen lassen:

- Spatschermverdubbe1ing (8), o N

- Vast zijblad (C). S CA 80920
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VERVANGEN VAN HET ACHTERBEEL

- Door soldeerlassen:
- Zijbodemplaat (A),
- Dakversterking {D).

807661

- Een kitrups 297 op de verbindingen
A, B, D, aanbrengen.




Code 4100-4}01 VERVANGEN

Uit werk houdt de vervanging van de
volgende elementen in: :

- De wielpassage, samengevoegd met - Het is noodzakelijk, deze werk-
zijruit (2), - zaamheden op het marmer uit te

voeren; let vooral op de goede

- Het achterspatscherm (1), plaatsing en bevestiging van de

- De achterplaat (3), mechanische onderdelen.
- De achterdwarsbalk (4),

- Voor de uitvoering o0p de insneden,

- De zijbodemplaat (5), is het in de eerste plaats van belang,
| de auto in l1ijn te brengen (door
- - De plaat onder de tank (7), het rechttrekken met de haak of een

- De ander werktuig),

UITBOUWEN

Rust eerst het marmer uit met de
steunen nr, 52 - 53 - 51 - 62 - 63.

k/\ L7 3
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HALVE UNIT ACHTER

= VERVANGEN

Plaats de auto op het marmer. Cﬁ\ '
Zagen:

- Het spatscherm en de wielpassage (insnede A),
- De achterplaat op gelijk niveau met het
achterspatscherm tegenover de bumper

{insnede B},

- De zijruitstijl {insnede C),

- De onderzijde van het achterspatscherm
(insnede G).

H

Insnijden met de beitel:

- De plaat onder de tank op gelijk
niveau met de langsbalk tegenover
de bumper en de tankwand (insnede D),
‘et lage deel van de achterplaat
yinsnede E},

. - De achter-dwarsbalk door de insnede gp766.1

| van de achterplaat met die van de plaat
onder de tank (D) te verbinden (insnede F),

- De wielpassage achter gelijk met de bodem
onder de zetel (insnede H),

- De zij-bodemplaat {insnede I).

- De langsoaik M op gelijk niveau met de
hoeksteun (1) zagen.

{- Het ensemble losmaken:

- Spatscherm, wielpassage, achterplaat,
bodemplaat, langsbalk, dwarsbalk.

. Na de zijruitstijl, (J) zagen: het
. bovenste zijdec? van ha* raam.

- . de beitel het stuk tussen de
insneden J en A verwijderen.
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HALVE UNIT ACHTER .,‘%II —~

VERVANGEN

CINBOUWEN

De punten die na insnijden nog vastzitten,
losmaken,

De losgemaakte en te lassen randen van de
delen bijwerken en schoonmaken.

De juiste stand van de bevestigingsgaten
van de mechanische delen nagaan.

De bevestigingen achter doorsteken
en de bouten vastdraaien.

Indien nodig, de haaksheid van de
langsbalken nogmaals afstellen.

Wanneer er reden toe is, de inge-
sneden langsligger achter in oude
stand terugbrengen,

it

De aanlasranden van de nieuwe delen
schoonmaken.

Uiterst achteraan op de montagebank
nr. 63 plaatsen, M 1

De achter-dwarsbalk op de montage
plaatsen en deze na het centreren
met schroefklemmen vastzetten.

Van een nieuwe Tangsbalk een lengte ——

gelijk aan: achter-dwarsbalk -
tankwand, afnemen.

De dwarsbalk door bovenplaatsing
aanbrengen (nieuw deel tankzijde), e
de zijbodemplaat plaatsen.

Het-geheel door schroefklemmen

Je 8302¢
op z1jn plaats houden. B

Ga de haaksheid met een benzinetank na.

De stand door enkele soldeerpunten
markeren,

Breng de wielpassage, het spatscherm
en de achterplaat aan en zorg voor de
paswerking van de hoedenplank.

Verwijder voor de paswerking de
desbetreffende elementen.

Onderstaande verbindingen lassen
met puntlassen:

- Bodemplaat - langsbalk

- Langsbalk - Tangsbalk (

- Langsbalk - dwarsbalk ({
en links :

- Bodemplaat - dwarsbalk (C) rechts
en links .

- Hoeksteun - bodemplaat (E)

)

(A
B)
D) rechts

Plaats en las door puntlassen de
plaat onder de tank met de langs-
balken en de achterdwarsbalk {(F).

oA



WAL VE_UNIT ACHTER _—@
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VERVANGEN

- De wielpassage, achterpiaat en
achterspatscherm plaatsen,

- Paswerken met de hoedenplank en
~ het achterportier.

- Bovenaan raam (G) en onderaan
raam (H) zagen.

- De nog uitstekende delen na het
zagen verwijderen.

- Na de paswerking de stand van het
bodemensemble, spatscherm wiel-
passage en de achterplaat met enkele
soldeerpunten markeren.

- Twee lasrupsen in de insnede (G) en
) ‘') boven- en onderaan het raam
«-.nbrengen,

. - Lassen door puntlassen:

- Spatscherm en wielpassage (achterstijl W
en bovenste deel) A en G, el

- Wielpassage en bodem (K}, ' G

- Spatscherm en achterplaat {rechts
en links) (B),

- Achterplaat en achter-dwarsbalk (boven- / '4é%%%%%7_
en onderrand van de dwarsbalk) (J). g/

)

A
\
I
b
\
v

- "a0r soldeerlassen:

%
\
W

\\\\\\}\\\\:\\\\\\\\\“ :

N

N
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\

- De wielpassage met bodemplaat onder
zetel (H},

- Het bovenste deel van de wiel-
passage met (M) dakversterking,

N

i;\\\
N
-

N
S

e

- De zijruitstijl met de versterking -
aan raamzijde (N),
- De plaat onder de tank met tankwand 30765 ,/ \‘ -‘!!gggggzhz.

(0). G

- Boven- en onderaan het raam vlakken met tin.

WATERDICHTING

r de laszones een kit 297 rups aanbrengen.

Onder het raam een geluiddempende’ taag aanbrengen,
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ICATIE

IDENTIFICATIE VAN DE BIJ FABRICAGE TOEGEPASTE LAKMERKEN

- Een letter

A : Acrylaat

NA:

C : Cellulose
Synthetisch

Acrylaat beste

- Een refertecijfer van de -
leverancier

1 ¢ Renaul+

2 : Nitrolac

3 : Valentine

: Ripolin

5 Duco

6 Viliemer

7 Dupont de Nemours

8 Soudée

S Astral -
10 l.C.}.
[ Sikkens
12 Rinshed Mason _
13 Corona
14 Herberts
15 Semalac
16 Herbol
17 Bolling - Kemper

IDENTIFICATIE VAN DE LAK OP DE’

De
fenummers en-

schutbord.

lak wordt geldentificeerd door refer-
letters aangebracht op het
voorste bovengedeelte bij het rechter

gemetal liseerde lak
“kwaliteit
ondoorschi jnende lak
Een Jetter die de plaats van montage
van de auto aangeeft
F : Flins
LH Sandouville (Le Havre)
C Creil
H Haren
B Billancourt
M Maubeuge
D Douai

Een of verscheidene punten

Identificatie van de montageband.

Drie cijfers
Refertenummer van de kleur
Voorbeel d 414 NA 1 F

Dit is een acrylaat-iak van de beste
kwaliteit, kleur metaaiblauw, merk
Renault, gespoten in de fabriek van
Flins, op de

le montageband.

AUTO




VERF

GEBREKEN

Het kan gebeuren

dat u bij de cple-

vering van de autc's moet vasistellen
dat er atmosferische neerslag op veorkomt,

De gelakte deien moeten hce dan 00k zZo -
spoedig mogelijk worden schoongemaakt
volgens de onderstaande aanwijzingen

- Metaslachtlge neerslag
Afwassen met een oplossing van
oxaalzuur in water.

10%

- Cemantneersiag
Afwassen met een oplossing van 4%
azljnzuur in water.

Uitwerpselen van vogeis
Opnieuw doen glanzen.

Harsen van bomen
Schoonmaken met aicohol

of fterpentijnolie,

- Neerslag van- -verf
Afwassen met whife-spirit.

Het kan ook gebeuren dat u spatien
van roestwerende middelen vocortkomend
van de onderkant van de carrosserie
vaststelt.
spatten worden afgewassen mel white-—
spirit.

In dat geval mceten die

VERF

AANMBRENGEN

A, VAN GLYCEROPHTALAATVERF

- Na nauwkeurige dosering van het ver-
dunningsmliddel en goed roeren van het
mengsel, moet dit vddr het gebruik
worden gefiltreerd, zelfs indien de
verfspuit is uiftgerust met ean fliftreer-
patroon aan de mond van de verfaanzulg-
slang.

Het te schilderen deei mcet goed ge-
droogd zijn en afgedroogd met¥ absorbe-
rende proppen. Daarna

Een dunne deklaag op de gerepareei-
de zones aanbrengen, om een steeds mo-
gelijke plotse onthardlng van het pas
geresdgamaakta opperviak te voorkomen,

- Een tijdje wachten Totdat de aange-
brachte deklaag aantrekt. (Bij een
kleur met een gering ondoorschijnend
makend vermogen, zoals hal geel, hel
rood en sommlige gemetalllisearde kleu-
renl.

Zodra de verf begint aan te trekkan
(de vinger mag geen afdruk meer ach- -
terlaten en de verf mag nog alleen
een weinig kleverig aanvcelen)

- Een eerste malse
gen

laag aanbren-

- Wachten totgdat de verf aantrekt
‘an ean tweede malse iaag aanbren-
gen.

Wanpeear een auto volledig moet
worden geschilderd, moet geen wacht-
tijd In scht worden genomen omdat de
tijd veor het aantrekken tussen het
aanbrengen van iedere laag bij 20° ¢
ruim volideende is.

VYoordat de auto In de droogkamer wordft
gebracht wordt aanbevoien hem 10 & 15
mtnater te taten voordyogen om de sof-
venten te laten verdampen. -

T

B, VAN ACRYLAATVERF

Zeltde aanbevellngen als voor A wat het
tlitreren betfreft,

- E£en dunne maar malse iaag aanbrengen,

Zeven & 8 minutven wachten totdat de
solventen verdampt zijn,

Een twegede normale maise
gen.

iaag aanbren-

Minlmum 5 minyten wachten.

Een derde dubbele malse laag aanbren-
gen en eindigen met san dunne laag,
waarbij de verfspuit van het opperviak
wordt verwijderd. 0it geldt voor de ge-
metalliseerde verfsoorten.

védr het verwarmen in de droogkamer,
10 minuten laten voorverwarmen ©om het
aantrekken van de vert en de verdampling
van de solventen te bevorderen.

De 1ijden van verblljf in de drocgkamer
dle door de leverancler worden vermeid,
stemmen overeen met temperaturan die de
tilm werkelijk berelkt.

Betangrijk. -~ Bij het vocorberelden van
de grondiagen mag men ;

met glycerophtalaatvert

slechts onderifagen in glycerophtalaat en
de daarmee overeenstemmende verdunnings-
middelen gebruiken,

met acrylaatverf

stechts de door de leveranclier voorge-
schreven grondverf en verdunningsmidde-~
len gebruiken.

-3




VERF

AANBRENGEN

C. VAN GEVERNISTE VERF

Gereedmaken van de stukken ult
het Magazi jn

Ontvetten.

Schuren

= met papier 400.

Afdrogen

- met ontvettingsmiddelen en:
Prochim-prop.

abrengen van de grondlaag
Spulten met klassieke grondverven.

Schuren met papier 600 minimum, en
afdrogen.

Aanbrengen van de lak
Spuiten
- metalliserende lak + 30 & 40%

verdunningsmiddel, viscositeit
18 seconden (AFNOR-beker nr 4),

5 bar.

een dekvliesje voor het hechten
+ een gekruiste laag.

druk bij het aanbrengen

> en 8 minuten laten drogen tot
de volledige mattering.

Om verschil in tint te voorkomen
herinneren wij eraan dat de metal-
‘Iiserende grondlaag moet aange-
bracht worden zoals hierboven is
aangeduid, zonder te trachten sen
glanzend opperviak te verkrijgen.

Die glans wordt verkregen door het

vernis,

Aanbrengen van het vernis

Methode met verwarming tot 80° C.

vernis + verdunningsmiddel ka-
talysator volgens voorschrift van
de verffabrikant.

+

1 gekruiste laag (ongeveer 20 &

30 micron) een "flash" van onge-
veer 10 minuten in acht nemen vddr
de verwarming in de droogkamer.

verwarming in de droogkamer
30 minuten bij B0° C. minimum
45 minuten bij 60° C. minimum.
lucht

vernis + catalysator, volgens
voorschrift van de fabrikant.

8 10 u.

Aethode van drogen in de

~

bewaring in de pot a

1 gekruiste laag.

het element is stofdroog ongeveer

2 wur na het aanbrengen van de lak;
~ het kan behandeld worden na 3 &

4 uur,

volledige verharding ongeveer 24
uur na het aanbrengen van de |ak.

Bijwerken van stukken

Het gamma is hetzelfde als dat voor
de delen ult het Magazijn.

Daarentegen

moet het vernis gladgemaakt worden
met schuurpapier type 600 minimum.

de bij te werken stukken moeten
over het ganse opperviak worden
herschilderd.

Wanneer afdekband wordt gebrulkt,
moet deze onmiddeilijk na het spui-
ten worden verwl jderd want het ver-
nis zou kunnen barstjes krijgen bij
het verwijderen van de band.




VERF

VEILIGHEID {N DE SPUITCABINE

Wanneer een autc in de spuitfcabine wordi ge-
bracht of wanneer een Toestel met infrarode-
stralen wordt gebruikt, wordt aanbevolen de
ptastic siersftfukken (sierrcoster, custode-
raampje, achterlichten, watersproeiers, enz...)
te beschermen met een doek, watten of een

natte lap, ofwel ze te demonteren.

Nota : Wanneer een autc Iin de spuitcabine wordt
geplaatst moet de benzinetank worden afgenomen.

VERF

KOETSWERKEN UIT HET MAGAZIJN

Het Magazijn levert samengebouwde koetswerken
waarop een witte beschermlaag is aangebracht.
Wanneer een aldus beschermd koetswerk wordt
herschilderd, volstaat het de witte verf met
papier 400 in water te matteren en vervolgens
de afdeklaag aan.te brengen.

ARG G R G B e N L b R A R R R




SPECIAAL GEREEDSCHAP

In dit hoofdstuk zijm alleen de gereed-
schappen opgenomen, die bestemd zijn
voor dit type auto. Voor alle andere
garagematerialen (gebruikelijke mate-

3 ' rialen) verwijzen wij naar hoofdstuk
M.R.172 "Garage-uitrusting en materi-
alen®,

INHOUD
a INDELING VAN DE GEREEDSCHAPPEN 2
CARROSSERIE (Car.) 3

SPECTALE MATERTIALEN 3




INDELING VAN DE SPECIALE GEREEDSCHAPPEN

0 BASIS-GEREEDSCHAP

De BASIS-GEREEDSCHAPPEN zijn in de desbetreffende kolom
met een (0) aangegeven. Deze gereedschappen kunnen voor
de reparatie van alle merken dienen.

H| ronmisBasR" SPECIAAL GEREEDSCHAP

Het "ONMISBAAR" SPECIAAL GEREEDSCHAP is in 't desbetref-
fende hoofdstuk met een (X) aangegeven, Dit gereedschap
is beslist noodzakelijk bij het uitvoeren van een goede
reparatie van één of meerdere Renault-types,

U "NUTTIG" SPECIAAL GEREEDSCHAP

Het "NUTTIG" SPECIAAL GEREEDSCHAP is in de desbetreffen-
de kolommen met een (U) aangegeven. 0it gereedschap ver-
eenvoudigt het werk en maakt tijdsbesparing mogelijk.

ONDERDELEN

- De produkten komen uit de werkplaats en de onderdelen, uitsluitend
bestemd voor de Renault, zijn in het vervolg samengevat in IS van
MR 171, '




CARROSSERIE

REFERENTIES

=

fon 2

|
VOOR M.P.R. | 2 BESCHRIJVING
Car. 297 0000029700 | X |Vereenvoudigde set v. 4 steunen vr., carr.bank
Car. 298 0000029800 | X |vereenvoudigde set v. 6 steunen vr. carr.bank
Car. 338 0000033800 | X |Schroevedraaier nr,1 vr, TACL-schr. § 3 mm
Car. 339 0000033900 | X |[Schroevedraaier nr.2 vr, TACL-schr. @ 4 & £ mm
Car. 340-01 | 0000034001 | X |Schroevedraaier nr.3 vr. TACL-schr. @ 6 & 7 mm
Car. 341 06000034100 | X |Schroevedraaier nr.4 vr. TACL-schr. @ 8 mm
Car. 440 0000044000 | U |Kaliber vr. elementenstand v. bodem achter
Car. 543 0000054300 | X |Gereedschap voor scharnieras @ 8 mm
Car. 563 0000056300 | X |Schroevedraaier vr, TORX-schr.T - 30
Car. 652 0000065200 | X |Schroevedraaier vr, TORX-schr.T -~ 20
Car. 699 0000069900 | X |Schroevedraaier vr., TORX-schr.T - 10
Car. 759 0000075900 [ U |Controlestaaf v. vloerkader en mech. onderdele
Car. 771 0000077100 | U [Controle/reparatiebank carrosserie (Export)
Car. 772 0000077200 | U (Carr. verankeringssysteem vr. controlebank
Car. 780 06000078000 | U (Controle/reparatiebank carrosserie (Binnenl.)

SPECTIALE MATERIALEN

M.S. 570 0000057000 | U {Tang voor klemmen @ 6 mm - Scharnieren
M.S. 723 0000072300 | U |Testapp. voor gloeidraad v. achterruitverwarmi

o 33
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